g

ENERGIA / ITIN

LICITACION PUBLICA GPNK N° 06/2022
ADQUISICION DE TRAMOS DE MEDICION Y CROMATOGRAFOS
PARA EL GASODUCTO PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER,

GASODUCTO MERCEDES-CARDALES y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
ETAPA |

CIRCULAR N°01/2022
ACLARATORIA
02 de mayo del 2022

Consulta 1
¢Aceptan ofertas econdmicas en condicién ExWorks?
Respuesta 1

No, se debe cumplir las condiciones previstas en el Articulo 5 del PCGE LUGAR DE ENTREGA.

Consulta 2

En las especificaciones técnicas se menciona que debe cumplirse con la normativa AGA9, y que
deben calibrarse los caudalimetros con sus tramos rectos.

Sin embargo, la ultima revisiéon de dicha norma indica que es posible calibrar el caudalimetro con
los tramos rectos disponibles en el laboratorio, ya que muchas pruebas han demostrado que el
impacto en la exactitud del caudalimetro al utilizar un tramo de tuberia diferente (respetando el
largo) es despreciable.

Respuesta 2

Debe cumplirse con la Normativa AGA9 y debe calibrarse los caudalimetros con sus tramos rectos.




Consulta 3

Por favor, confirmar si se acepta un suministro de caudalimetro calibrado en laboratorio (EEUU,
Alemania o Dinamarca, por ejemplo) usando los tramos alli disponibles, y tramos de construccion
nacional construidos con las mismas dimensiones.

Respuesta 3:

No se acepta.

Consulta 4

En las especificaciones también se menciona que el largo del tramo recto entre en acondicionador
y el caudalimetro debe ser de 10D, cuando nuevamente la norma AGA9 habilita a que sea el
fabricante quien determine el largo de los tramos para conseguir la exactitud requerida.

Agradeceremos que nos confirmen si el largo de los tramos indicado en el pliego es mandatorio, o
bien tal como recomienda AGA9 es responsabilidad del fabricante especificar estas dimensiones
para asegurar el cumplimiento de las incertidumbres especificadas en dicha recomendacién.

Respuesta 4:

No. Son 10D

Consulta 5

Entendemos que los caudalimetros estaran conectados a un computador de caudal que hara todos
los cdlculos correspondientes para un punto de entrega fiscal.

Por lo tanto, entendemos que no seria necesarias las entradas analégicas en la unidad electrdénica
del caudalimetro. Por favor, confirmar.

Respuesta 5:

Remitirse al Pliego

Consulta 6

En las especificaciones técnicas se menciona el documento de pintura IEASA-00-L-ET-0015_3 que
no estd en el archivo descargable. Agradeceremos que se nos envie dicha especificacion.

Respuesta 6:

Se adjunta la Especificacidn Técnica requerida

Consulta 7
a) Se puede ofertar desde el exterior en condicién CIF Buenos Aires?
b) El ofertante debe ser una empresa Nacional o puede ofertar una empresa Extranjera?

c) Quién debe presentar el sobre? Un apoderado o puede ser un Administrativo?



Respuesta 7:
a) No, se debe cumplir las condiciones previstas en el Articulo 5 del PCGE LUGAR DE ENTREGA.

b) Sipuede ofertar una empresa extranjera con los requerimientos que se establecen en el Articulo
14. 2. del PCGE Contenido de la oferta A) Documentacién relativa a la Capacidad Legal del
OFERENTE, la Ley 27.437 LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES y
demas legislacion vigente en la Republica Argentina.

c) Laoferta puede ser presentada por cualquier persona, siempre que cumpla en tiempo y forma
con los requisitos del PCGE.

Consulta 8
Plazo para la presentacidon de las ofertas

Solicitamos formalmente una prorroga de una semana para la presentacion de las ofertas.

Respuesta 8:

Remitirse a Circular Modificatoria N° 02

Consulta 9
Consultas sobre los tramos de medicion

a) Para las siguientes HD: GMC-00-G-HD-0008_0 // GNK-00-G-HD-0013_0 // GNK-00-G-HD-0012_0.
Renglones 8 al 16 inclusive, se observa que las condiciones de caudal, presién y temperatura son
similares en los equipos de 12” y 16”.

a.1) Necesitamos que revisen esos datos y sean rectificados en caso de corresponder. Como
concepto, las variables antes indicadas no debieran ser iguales cuando los diametros nominales de
las cafierias son diferentes.

a.2) Indicar velocidad maxima que puede pasar por cada uno de los medidores.

a.3) Indicar cuando ocurre la maxima velocidad de flujo: ¢éminima presidn a maxima temperatura?
0 émdxima presidn a maxima temperatura? también

a.4) Indicar cuando ocurre la minima velocidad de flujo: émaxima presién a minima temperatura?
0 a ¢éminima presion a minima temperatura?

b) Favor incluir siguiente documento: Especificacion Técnica IEASA-00-L-ET-0015_3 - Revestimiento
de cafierias, valvulas e instalaciones aéreas.

c) Favor incluir documento Piping Class o Indicar materiales de la cafieria y bridas requeridos para
los tramos.

d) Confirmar la temperatura maxima requerida, segun hoja de datos, linea 10 indica hasta 35° y
linea 24 indica 85°C.



Respuesta 9:

a.1) Se adjuntan las Hojas de Datos: GMC-00-G-HD-0008_0, GNK-00-G-HD-0013_0 y GNK-00-G-HD-
0012 0

a.2) La velocidad maxima que puede pasar por cada medidor es de 25 m/s
a.3) La méxima velocidad de flujo ocurre a minima presién y maxima temperatura.
a.4) La minima velocidad de flujo ocurre a méxima presién y minima temperatura.

b) Se adjunta la Especificacion Técnica IEASA-00-L-ET-0015_3- REVESTIMIENTO DE CANERIAS, E
INSTALACIONES AEREAS

c) Seincluye el documento IEASA-00-L-ET-0024- CLASES DE CANERIAS PARA GASODUCTOS, PLANTAS
COMPRESORAS Y EM&R.

d) Fue contestada en a.1)

Consulta 10
Consultas sobre los cromatdgrafos

En la HD GNK-00-G-HD-0014 se indican varios puntos que necesitamos ampliar informacidn técnica,
a saber:

a) En la linea 17 hace mencidn a que se requiere calentador eléctrico, por favor aclarar a que se
refiere.

b) En la linea 25 piden 200 Mts de cable de interconexién, por favor aclarar a que se refiere.

c) En la composicién indicada en lineas 41 a 52 no aparecen Heptanos pero si Octanos,por favor
aclarar.

Respuesta 10:
a) Se adjunta Hoja de Dato GNK-00-G-HD-0014.

Las lineas de muestreo de ambos equipos (cromatdgrafo e higrdmetro) seran aisladas térmicamente
y traceadas eléctricamente para evitar la formacion de condensados que limiten Ia
representatividad. En el caso de los tomamuestras deberan ser del tipo conjunto toma muestra con
caja.

b) Remitirse a la Hoja de Datos GNK-00-G-HD-0014.
c) Remitirse a la Hoja de Datos GNK-00-G-HD-0014.

Consulta 11
Consultas sobre el pliego en general

a) El pliego no indica limites de responsabilidad. Favor indicar si se debe hacer referencia a alguna
normativa o indicar fehacientemente la misma.

b) Si llegasen a surgir algunas repreguntas respecto a las respuesta de IEASA sobre las consultas
mencionadas en este documento. ¢ Qué plazo se debera considerar para formalizar las mismas?
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Respuesta 11:

a) Los limites de responsabilidad estan determinados en el PCGE Articulo 29° - LIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD

b) Los plazos se indican en la Memoria del PCGE CONSULTAS/ACLARACIONES.



