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OBJETO:

Este informe responde a la especificacion técnica 3I539—CH—

ET-00-001 y tiene dos obietivos:

a) Presentar los resultados de campo vy laboratorio del
subsuelo de la referencia.

b) Emitir recomendaciones para las fundaciones.

TRABAJOS DE CAMPARNM:

En los sitios gue se indican en el croguis de la Hoja No
7 se ejecutaron cuatro perforaciones de las profundidades
consignadas en los perfiles correspondientes.

Las muestras se extrajeron a cada metro de profundidad
madiante un sacamuestras mejorado de 50 mm de diametro
interno en el curso de los ensayos de penetracién.

La energia de hinca del sacamuestras fue en todos los casos
tde 4.900 Kgcm/golpe.

NIVELES PIEZOMETRI{OS :

En cada perforacion se midid el nivel piezometrico; el
promedio indica gue las profundidades de los mismos estan en
el orden de 0,40 a 0,70 m.

TRABAJOS DE Lt ABORATORIO:

Sobre  todas las muestras extraidas s=e llevaron a cabo
ensayos de caracterizacidn fisica, es decir, Limites de
Atterbery, Pasante por tamiz 200 y Humedad natural.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los perfiles
estratigrdficos no se considerd necesaria la ejecucion de
ensavyons triaxiales.

lLa clasificacidn de los suelos se efectud segun el Sistema
Unificado con la siguiente simbologia:

5M arenas limosas

S5P-8M arenas pobremente graduadas 1imosas
sp arenas pobremente graduadas

MH limos elasticos (LL > 50)

ML limos (LLL € 30)

Los perfiles estrato-resistentes de los sondeos se presentan
en las hojas No 8 a No 11.
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PERFIL DE LOS SUELOS:

Con variaciones en los espesores las cuatro perforaciones
presentan las mismas secuencias:

a — IUn estrato de arenas limpsas sueltas (SM) gue llega a
profundidades entre 2,50 m v 4,50 m.

b -~ Un manto de arenas densas en general pobremente
graduadas (5P, SP-SM) que alcanza profundidades de 5,30
m hasta 7,30 m.

c —- Un estrato de limos eléasticos y 1limos (MH, ML) duros,
cementados denominado localmente TOSCA y se extiende
hasta las profundidades investigadas.

RECOMENDACTONES PARA LAS FUNDACIONES:

¥ — Segun los datos suministrados por el Comitente se
efectuara un | relleno que alcanzara BESpPSDres
comprendidos entre 1,20 m v 1,50 m, por lo tanto algunas
fundaciones podran implantarse en el mismo.

¥ - E1 principal punto de atencidn lo constituye la
existencia de las arenas superiores sueltas, sumergidas,
materiales gque no se consideran confiables para recibir
cargas dindmicas; i consecuencia  deberdan examinarse
snoluciones de fundacidn compatibles con este problema,

¥ - En lineas generales, para disminuir el problema derivado
de la existencia de las arenas sueltas podrian emplearse
entre ntras, tres soluciones:

a — Ejecutar fundaciones sobre pilotes con sus puntas en
las arenas densas.

b - Efectuar wun reemplazo de suelo, practicando
excavaciones que circunscriban las plantas de los
edificios o de los equipos y rellenando las mismas
con ‘suelno seleccionado compactado
adecuadamente. Festa variante tiene el inconveniente
de excavar en presencia de agua & de lo contrario
ejecutar tareas complementarias de drenaje. La
profundidad minima de excavacidn deberia ser de 1 m
para -permitir un cierta distribucion de tensiones
derivadas de las fundaciones.

c - Ejecutar tareas de estabilizacitin de suelo mediante
pilonaje, en las Areas de edificios © equipos. Para
la densificacidn de las arenas pueden usarse pilones
del orden de 3 a & t de peso con alturas de caida
variables de 3I m a 10 m. Naturalmente la energia
final de impacto debe ser regulada en obra.
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¥ - A prima facie, teniendo en cuenta gque la zona de

obras tiene una superficie de dificil tramsito a 1la
fecha del estudio, no es recomendable llevar a cabo
tareas bajo agua.

RECOMENDACIONES PARTICH ARES PARA LAS FUNDACIONES:

1 -

¥ —

EJECUCION DE RELIENOS:

Los rellenos podran ejecutarse con suelo seleccionado
calcareo.

Para la provision de suelo seleccionado #1 Comitente
puede especificar: LL < 40 IP < 15 VSR » 15%; con
estas caracteristicas fisicas, un relleno de 1,20 m a
1,50 m de altura se compactard con capas de 0,20 m de
ESpesor. La primera capa se denomina de transician vy
sz acepta una compactacidn del 2% del Proctor
Standard. La pentltima Y utima capas deben
especificarse al 100/ del Proctor Standard. El resto se
compactarad a no menos del 946% del Proctor Standard.

Obviamente este rellenno no debe ejecutarse bajo agua.

FUNDACION DE SEPARADDRES Y EQUIPDS MENORES:

Si se decide llevar a cabo la variante b) de
estabilizacidn es decir una sustitucitn de suelo de 1 m
y un terraplén de 1,20 m de alura, las cargas pueden
tomarse con fundariones directas ubicadas a una

profundidad de ©O,60 m, una tensitn admisible neta ga =
0,9 Kg/cm2.

51 se efectua sdleo un relleno sin sustituciéan del valor
seria ga = 0,6 Kg/cm2. Este valor ga se entiende como
presion uniforme de contacto. E1 borde mas cargado
puede incrementar su tensidn hasta en 20% bajo cargas
transitorias + permanentes.

FUNDACION DE EDIFICIOS DE UNA PLANTA Y TANGUE DE AGUA:

Bajo la hipdtesis de la wvariante b)) las tensiones
admisibles recomendadas serian ga = 0,7 Kg/cmZ para una
profundidad en el relleno de 1 m. Como en el caso

anterior las tensiones de borde pueden incrementarse
hasta en un 20%.

FUNDACTON PARA TURBO COMPRESDRES:

f 1a fecha de este informe se desconocen las
caracteristicas dinamicas de los equipos, por 1o tanto
la variante denominada h} puede no ser conveniente para
transmitiv efectps dindmicos.
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VARTIANTE DE FUNDACION SOBRE PILOTES:

* -

La fundacian sobre pilotes hincados, ademas de ser
segura, en especial para cargas dinamicas, permite
trabajar directamente sobre un terraplén ejecutado sobre
terreno natural, sin los inconvenientes de la presencia
de agua.

Pueden darse dos situaciones: Pilotes cortos, en la zona
de tos sondeos P1 y P3. La longitud tentativa de hinca
a partir de boca de sondeos sera de aproximadamente 3,50
m, con un rellenn  del orden de 1,20 m  tendrian
longitudes totales a partir del relleno del orden de
5,00 m. Para estas longitudes pueden pstimarse 1os
siguientes parametros:

fa = friccion admisible por fuste: fa = 1 t/m2.

It

qa caparidad de carga admisible por punta: ga =

1950 t/m2.

Si los pilotes se instalan en perfiles como los
representados por los sondeos P2 y P4, los mismns serian
de mediana longitud. la profundidad tentativa de/hinca
a partir de la boca de sondeas corAd de aproximadamente
5,50 m con longitudes totales del orden de 7,00 m.

Para los mismos pueden estimarse los siguientes
parametros:

fa = fricciovn admisible por fuste: fa = 1 t/mZ.

ga = capacidad de carga admisible por puntta: ga =

190 t/m2.

los valoresz de gQa para la punta de los pilotes son de
aplicacién para secciones cuadradas de 30 xw IO cm & 40 x
40 ©m.

Si se emplean secciones de 20 x 20 cm h 295 % 25 cm el
valwnr ga puede estimarse en ga = 130 P/m2.

Cuiste 1la posibilidad de tener que preperforar el
relleno.

Para pilotes sometidos a cargas horizontales, el wvalor
nh = pendiente del coeficiente de reaccion horizontal de
subrasante, es de 230 t/m3 para arenas sueltas y 1.000
t/m3 para las arenas densas. En este caso Kh = nh . 2
D
donde: z = profundidad considerada y D = lado del
pilote. 2

Para el relleno superior puede estimarse kh = 400 t/m3
con un valor kh = constante.
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VALORES DE Yy G

¥ - De acuerdo con los reguerimientos del Comitente =e
informan valores tentativos del méddulo de Poisson (9) Y
el méddulo de corte (G).

¥ — Pueden adoptarse valpres de \)gO,SS Yy rangos de G
comprendidos entre 250 Ka/om?Z v 350 Kg/em?Z para
presiones de confinamiento del orden de 0,25 Kg/cm2 a
Q0,50 Kg/cm?2.

VAL ORES DEL COEFICIENTE kv:

¥ - Si se adopta como hipdtesis que el bulbo de tensiones
nue generan las fundaciones se desarrolla basicamente en
las profundidades de los suelos cohesivos del relleno
puede adoptarse la siguiente expresion:

kv = ksl . 1
B
donde: ksl = coeficiente de reacciédn vertical para una
viga o zapata de un ancho B1 = ift vy

B =n . Bl

siendo: n = ancho de fundacion (en ft).
ksl = K81 . 1 + 0,5
1,51
donde: 1 = longitud de la placa o zapata (en ft); para
fundaciones donde 1 Se considera muy
largo (l=es) ksl = 0,47 ksl
El valor ks! puede estimarse en 100 ton/cu ft.. para la

conversién final de unidades debe usarse la Yelacion:
1 ton/cu ft = 0,032 Kg/cm3.

PAVIMENTOS:

¥ - 51 se parte de la hipdtesis gue e ejecntaran
pavimentos de hormigdn incluidos en el relleno general,
una solucidn posible seria la siguiente:

1 ~ Abrir la raja correspondiente

2 = Verificar gue la capa de 15 cm de profundidad gue se
encuentra bajo la caja y que actuaria como subbase

tenga un grado de compactacion del 100% del Proctor
Standard. .

3 - Colorar una capa de suelo cemento en 15 com de
espesor, gue actua como base.
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4 - Construir 21 pavimento de hormigdn.
PERMEABIL IDAD: : ' 1
¥ - lLLos wvalores usuales de permeabilidad para las arenas

limosas superiores son del orden de 0,% a 1 % E-3 cm/s

COMENTARIONS SOBRE LA ESTABILIZACION POR PILONAJE:

¥ — La variante descripta anteriormente permitiria poy
ejemplo reforzar las caracteristicas mecanicas de l1as
arenas superiores.

¥ - Los resul tados no pueden predecirse a partir de
consideraciones tedricas, pero en principio, hasta 1,5 m
de profundidad Se lograria una densidad relativa
superior al L0 4y en ese caso el tratamiento
sustituiria al reemplazo de suelo con 1o que las
recomendaciones para fundaciones directas serian las
mismas que las descriptas anterioremente.

¥ — NMaturalmente los resultados obtenidos deheran calibrarse
en obra.

Buenos Aires, agosto 11 de 1993

5 A. MICUCCL
ING. CIVIL
W.P. N® 5752

CA
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CROQUIS DE UBICACION DE SONDEODS
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GEOTECNIA S, A
S

SADE S.A. Hola ¢ }

PLANTA COMPRESORA SATURNO

AN FERMIN - PCIA. DE BS. AS. De 2 Hojas

INFORME COMPLEMENTARIO No 1

OBJETO:

Este informe complementa el

de fecha 11-8-%3 y responde a

tres rubros regueridos por el Comitente.

1 - ABRESIVIDAD:

En la Tabla I se dan resultados de los ensayos guimicos

sobre una suspensidn de suelo en agua. Los valores
estan en ppm.
TABLA 1
Pert. Prof. Sulfatos Cloruroas PH
P1 2 m 156 34 6,50
F3 Im 213 31 6,50

Los valores indican qgue
las estructuras de hormigén.

los suelos

na son agresivos a

pueden

2 — RESISTIVIDAD
Fara el amilisis previo de puesta a tierra
adoptarse valores P comprendidos entre 30 v SO0fLm.
3 - FUNDACION DE TURBUOCOMPRESDORES:

De acuerdo con los datos suministrados por el Comitente,

el turbocompresor tendrd las siguientes caracteristicas:

¥ - Peso 25 t

¥ - Velocidad de rotacion: 15.000 rpm

¥ — Tamafo aproximado del macizo de fundaciédn: I m % 8 m
¥ 0,90 m.

¥ - Cargas dinAmicas en régimen: despreciables

¥ - Altura del relleno sobre terreno natural:

aproximadamente 0,70 m..
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%1 el Comitente opta por la variante de fundacién b)
mencionada en nuestro informe del 11-8-93, partiendo de
la hipotesis que 1la estructura estd en la =zona de

influencia de la perforacidn P1l, pueden efectuarse las
siguientes tareas:

*
¥ — Excavacidn en presencia de agua., con taludes del

orden de 1:3 vy desagote superficial, si los niveles
piezometricos se mantienen altos a la fecha de

ejecucion. ta profundidad de excavacion serd no
menor de 1,%0 m bajo el actual nivel del terreno
natural.

¥ - Rellenamiento con suelo seleccionado, como ha sido

recomendado, compactado en capas hasta los niveles
de provecto.

¥ — Reexcavacidn hasta - 0,70 m t{aproximadamente) para
instalar el macizo de fundacidn.

RECOMENDACION GENERAL SOBRE LS NIVELES DE AGUA:

¥ — Obviamente car fuera de los limites de este trabajo la
consideracion sobre crecientes extranrdinarias e
inundaciones, pero la experiencia de la zona ha mostrado
que los niveles de agua pueden situarse sobre terreno

natural.

¥ - Bajo esta Hipttesis es_  recomendable tratar con  un
pequero porcentaje de cemento los espesores de suelo
seleccionado hasta nivel de terreno actua; de esta

manera se evita el riesgo de la disminucidn de
resistencia por sumergencia del suelo compactado por la
creacidn de urta estructura de suelo con agentes

cementantes.
¥ — Este porcentaje de cemento {en peso de suelo seco) puede
estar comprendido entre 2,5%Z y 4%. Este procedimiento

se Cconoce ctomo suelo ftratado _con cemento v no debe ser
comparado con 21 suelo-cemento.

1

Buenos Aires. agosto 19 de 1993
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ORJETO:

Este informe responde a la especificacicn técnica 3I539-CH-

ET-00-001 v tiene dos obietivos:

a) Presentar los resultades de campo v laboratorioc del
subsurlo de la referencia.

b} Emitir vecomendaciones para las fundaciones.

TRARNJIOS DE CAMPARIN:

En los sitios gue se indicanm en el croguis de la Hoja No
7 se ejecutaron cuatrn perforaciones de las profundidades
consignadas en los perfiles carrespondientes.

lLas  muestras se extrajeron a cada metro de profundidad
mediante un sacamueshtras mejorado de 50 mm de didmetro
internc en el curso de los ensayos de penetracion.

lLa energia de hinca del saramuestras fue en todos los casos
de 4.700 Kgocm/golpe.

NIVELES PIEZOMETRICOG:

En  cada perforacidn se midid el nivel piezdmetrico; el
promedio indica que las profundidades de los mismos estan en
el orden de 0,60 a Q,70 m.

TRABAJOS DE LABORATORIO:

Sobre todas las muestras extraidas se llevaronm a cabo
2Nsayns de caracterizacion fisica, es decir, Limites de
Atterberg, Pasante por tamiz 200 y Humedad natural.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los perfiles
estratigraficos no se considerd necesaria la ejecucion de
2nsayns triaxiales.

lLa clasificacion de los suelos se efectud segun el Sistema
Unificado con la siguiente simbologia:

~ SM arernas limosas
5P-5M arenas pobremente graduadas limosas
5P arenas pobremente graduadas
MH limos elasticos (LL > 50)
ML limos (L. < 3S0)

Los perfiles estrato-resistentes de los sonrdeos se presentan
gn las hojas No B a Mo 1.
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PERFTL DE LOS S5UEL0OG:
Con wvariaciones en los espesores las cuatro perforaciones

presentan las mismas secuencias:

a —

Un estrato de aremas limosas sueltas (SM) que llega a
profundidades entre 2,30 m v 4,350 m.

Ln man to de arenas densas en general pobhremente
graduadas (5P, SP-SM) gque alcanza profundidades de 5,30
m hasta 7,30 m.

Un estrato de limps elasticos vy limos (MH, ML) duros,
cementados denominado localmente TAOSCA y se extiende
hasta las profundidades investigadas.

RECOMENDACTIONES PARA 1LAS FUNDACIONES:

Seqgun los datos suministrados por el Comitente se
pfectuara umn | reileno que alcanzara espesores
comprendidos entre 1,20 m y 1,30 m, por 1o tanto algunas
fundaciocnes podran implantarse en el mismo.

E1l principal punto de atencion o constituye la
existencia de las arenas superiores sueltas, sumergidas,
materiales que no se consideran confiables para recibir
cargas dindmicas; en consecuencia deberan examinarse
soluciones de fundacidn crompatibles con este problema,

En lineas generales, para disminuir el problema derivado
de la existencia de las arenas sueltas podrian emplearse
entre ptras, tres soluciones:

a — Ejecutar fundariones sobre pilotes con sus puntas en
las arenas densas.

bh - Efectuar un reemplazo de suelo, practicando
gxcavaciones nue circunscriban las plantas de los
edificins o de los equipos y rellenando las mismas

Con sueln seleccionado rompactado
adecuadamente. Esta variante tiene el inconveniente
de excavar en presencia de agua o de le contrario
ejecutar tareas complementarias de drenaje. La
profundidad minima de ewxcavacion deberia ser de 1 m
para permitir wun cierta distribucidén de tensiones

derivadas de las fundaciones.

¢ - Ejecutar tareas de estahilizacidn de suelo mediante
pilonaje, en las Areas de edificios & equipos. Para
la densificarcion de las arenas pueden usarse pilones
del orden de 3 a & t de peso con alturas de caidsa
variables de 3 m a 10 m. Naturalmente la energia
final de impacto debe ser regulada en obra.
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¥ - A prima facie, teniendo en cuenta gue la zona de

ohyras tiene una superficie de dificil tramsito a 1la
fecha del estudio, no es recomendable llevar a cabho
tareas bajo agua.

RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA LAS FUNDACIONES:

1

E

EJECUCION DE RELLENOS:

Los rellenos podran ejecutarse con suerlo seleccocionado
calcareo.

FPara la provizidn de suelo seleccionado el Comitente
puede especificar: L < 40 1P < 15 VSR » 15%; con
estas caracteristicas fisicas, un relleno de 1,20 m a
1,30 m de altura se compactard con capas de 0,20 m de

espesnr. La primera capa se denomina de transicion vy
se acepta N Aa compactacion del F2Y del RProctor
Standard. La pemnil tima v utima capas deben
especificarse al 100% del Proctor Standard. El resto se

compactard a no menos del 967 del Proctor Standard.
Obviamente este relleno no debe eiecutarse bajo agua.

FUNDACION Dt SEPARADRUORES Y EQUIPOS MENDRES:

S5i se decide llevar a cabo la variante b) de
estabilizaciodn es decir una sustitucion de suelo de 1 m
Yy un terraplén de 1,20 m de alura, las cargas pueden
tomarse con fundaciones directas ublicadas a una

profundidad de 0,60 m, una tension admisible neta ga =
0.9 Kg/ecm?2.

5i se efectua sdlo in relleno sin sustitucion del valor
seria ga = 0,46 Kg/omZ. Este valor ga se entiende como
presidn uniforme de contacto. El borde mas cargado
puede incrementar - su tensitn hasta en 20% bajo cargas
transitorias + permanentes.

FUNDACION DE EDIFICIUS DE UNA PLANTA Y TANQUE DE AGUA:

Bajio la hipdotesis de la variante b) l'as tensiones
admisibles recomendadas serian ga = 0,7 ¥g/cmZ para una
profundidad en el relleno de 1 m. Como en el cgaso

anterior las tensiones de borde pueden incrementarse
hasta en un 20%.

FUNDACION PARA_TURBU CUMPRESORES:

& la fecha de este informe =1=] desconocen las
caracteristiceas dinAmicas de. los equipos, por lo tanto
la variante denominada b)Y puede no ser conveniente para
transmitiv efectos dindmicos.
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VARTANTE DE FUNDACTON SOBRE PILOTES:
La fundacidn sobre pilotes hincados, ademas de ser
ssgura, en especial para cargas dinamicas, permite

trabajar directamente sobre un terraplén ejecutado sobre
terreno natural, sin los inconvenientes de la presentcia
de agua.

Pueten darse dos situaciones: Pilotes cortos, en la zona
de l1nos sondeons PL v FP3. lLa longitud tentativa de hinca
a partir de boca de sondeos sera de aproximadamente 3,050
m, con un relleno del orden de 1,20 m tendrian
longitudes totales a partir del relleno del orden de
5,00 m. Para estas longitudes pueden ecstimarse 105
siguientes pardmetros:

i

fa friccion admisible por fuste: fa = 1 t/mZ.

il

capacidad de carga admisible por punta: ga =
150 t/m2.

ga

Si los pilotes se  instalan  en perfiles como los
representados por los sondeos P2 y P4, los mismos serian
de mediana longitud. La profundidad tentativa de hinca
a partir de la boca de sondeos sera de aproximadamente
5,50 m con longitudes totales del orden de 7,00 m.

Para los mismos puedern estimarse los siguientes
parametros:
fa = friccion admisible por fuste: fa = 1 t/mZ.
ga = caparidad de carga admisible por punta: qga =
190 t/m2.

Los valores de ga para la punta de los pilotes son de
aplicacién para secciones cuadradas de 30 x X0 cm & 40 ¥
40 ©m.

Si se emplean secciones de 20 x 20 ca © 29 ® 25 om el
valor ga puede estimarse en ga = 130 t/m2.

Existe la posibilidad de tener que preperforar el
relleno.

Para pilotes sometidos a cargas horizontales, el wvalor
nh = pendiente del coeficiente de reaccion horizontal de
csubrasante, es de 250 t/m3 para arenas sueltas v 1.000
t/m3 para las arenas densas. En easte caso Kh = nh . 2
D
donde: z = profundidad considerada y D = lado del
pilote.

Para el relleno superior puede estimarse kh = 400 t/m3
ron un valor ¥h = constante.
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VALDRES DEYy G

¥ - De acuerdo con los requerimientos del Comitente se
informan valores tentativos del méddulo de Poisson (ﬁ) Y
el méddulo de corte (G).

¥ — Pueden adoptarse wvalores de 7)30,33 Yy rangos de 6
comprendidos entre 250 Kg/cm? v 330 Kg/cm?2 para
presiones de confinamiento del orden de 0,25 Kg/cm? a
0,20 Kg/cm2.

VALLORES DEL. COEFICIENTE kv:

¥ - 5i se adopta como hipodtesis gque el bulbo de tensiones
gue generan las fundaciones se desarrolla basicamente en
las profundidades de los suelos cohesivos del rellenc

puede adoptarse la siguiente expresion:

kv = kst . 1

B
donde: ksl = coeficiente de reaccién vertical para una
viga o zapata de un ancho Bl = 1ft vy

B =nmn . Bl

siendo: n = ancho de fundacidn {en ft).
kel = kK81 . 1 + 0,5
1,5 1
donde: 1 = longitud de la placa o zapata (en ft); para
fundaciones donde 1 se considera muy
largo (l=as) ksl = 0,47 ksl
El valor %sl!l puede estimarse en 100 ton/cu ft.. para la

conversion final de unidades debe usarse la relacion:
1 ton/cu ft = 0,037 Kg/cmi.

PAVIMENTOS:

¥ - 51 se parte de ta hipotesis gue " dge ejecutaran
pavimentos de hormigon incluidos en el relleno general,
una solucidn posible seria la siguiente:

1 - Abrir la caja rforrespondiente

=J
t

Verificar qgue la capa de 1% cm de profundidad que se
encuentra bajo la caja y que actuaria como subbase

tenga un grado de compactacion del 1007 del Proctor
Standard.

ol

- Lolocar una capa de suelo cemento en 1% om de
espesnr, gque actdAa como base.
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4 — Construir el pavimento de hormigon.
PERMEABILIDAD: : ' ’
¥ - Los valores usuales de permeabilidad para las arenas

limpsas superiores son del orden de 0,5 a 1 x E-Z cm/s

COMENTARIOS SOBRE LA ESTABILIZACION POR PILONAJE:

¥ - La variante descripta anteriormente permitiria por
ejemplo reforzar las raracteristicas mecanicas de las
arenas superliores.

¥ - Los resul tados no pueden predecirse a partir de
ronsideracinnes tedricas, pero en principio, hasta 1,5 m
de profundidad se lograria una densidad relativa
superior al LEO Ly en ese casa el tratamiento
sustituiria al reemplazo de suelo con o gue las
recomendaciones para fundaciones directas serian las
mismas gue las descriptas anterioremente.

¥ - Naturalmente los resultados obtenidos deberan calibrarse
en obra.

Buenos Aires, agosto 11 de 1993

3 A. MICUCCL
ING. CIVIL
M.P. No 5752

CA
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GEOTECNIA S. A. SADE S.A.

Hoja Ne 4
PLANTA COMPRESORA SATURND

SAN FERMIN — PCIA. DE BS. AS. De 7 Hojas

INFORME COMPLEMENTARIO No 1

OBJETO:

Este informe complementa el de fecha 11-8-93 vy responde a
tres rubros regueridos por £l Comitente.

1 — AGRESIVIDAD:

En la Tabla I se dan resultados de los ensayos quimicos
sobre una suspension de suelo en agua. Los wvalores
estadn en ppm.

TABLA 1
Perf. Prof. Sul fatos Cloruros PH
FPi 2 m 156 z4 &, 50
P3 Im 213 31 &, 390

Los wvalores indican gue los suelos no son agresivas a
las estructuras de hormigon. )

2 — RESISTIVIDAD ’ '

FPara el analisis previo de puesta a tierra pueden
adoptarse valares P comprendidos entre 30 v 30flm.

3 — FUNDACION DE TURBUOLCOMPRESORES:

De acuerdo con los datos suministrados. par el Comitente,
el turbocompresor tendrd las siguientes caracteristicas:

¥ — Pasg 25 t

¥ - Velocidad de rotacisn: 15.000 rpm

¥ - Tamafo aproximado del macizo de fundacidm: I m x 8 m
v 0,90 m.

¥ - Cargas dinamicas en reégimen: despreciables

¥ - Altura del relleno sobre terrenno natural:

aproximadamente 0,70 m.

MR Rt e




GEOTECNIA S. A, SR SEIG
PLANTA COMPRESORA SATURND

SOAN FERMIN — PCIA. DE BS. AS.

Hofa Ne 2

De 2 Hojas

Si el Comitente opta por la variante de fundacidn b)
menciocnada en nuestro informe del 11-8-93, partiendo de
la hipotesis que l!la estructura estd en la zona de
influencia de la perforacion Pl, pueden efectuarse las

siguientes tareas:

¥ — Excavacidn en presencia de agua, con taludes del

orden de 1:3 y desagote superficial, si 1
piezométricos se mantienen altos a la

0s niveles
fecha de

riecucion. lLa profundidad de excavacitn ssrd no
menor de 1,30 m bajo el actual nivel del terreno
natural.

¥ - Rellenamiento con suelo seleccionado, como ha sido

recomendado, compactado en capas hasta los niveles

de proyecto.

¥ - Reexcavacidn hasta - 0,70 m (aproximadamente) para

instalar el macizo de fundacién.

RECOMENDALCION GENERAL. SOBRF L0OS NIVELLES DE AGUA:

¥ - Obviamente care fuera de los limites de este

trabajo 1la

consideracion sobre crecientes extranordinarias e
inundaciones, pero la experiencia de la zana ha mostrado
gue los niveles de agua pueden situarse sobre terreno

natural.

¥ - Bajo esta hipdtesis es  recomendable tratar con  un
pegueno porcentaje de cemento los espesores de suelo
seleccionado hasta nivel de terreno actua:s de esta
manera se evita el riesgo de la disminucidn de
resistencia por sumergencia del suelo compactado por lta
creacidn de una estructura de suelo con agentes

cementantes.

¥ - Este porcentaje de cemento (en peso de suelo seco) puede
estar comprendido entre 2,5% y 4%. Este procedimiento
s conoce como suelo tratado con cemento vy no debe ser

comparado con el suelo-cemento.

Buenos Aires. agosto 17 de 1993

CARLOS A. MICUCG

ING. CIVIL
M.P. Ne 5752
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CONOCIMIENTO
Observaciones:1) Que se entiende; en el punto 3.2 del estudio de suelos por

"estructuras complementarias"
2) Ultimo parrafo del punto IIL.3.1 "se estima que los asientos

difercnciales finales van a ser compatibles con las estructuras complementarlas-
¢mantificar.

1/11/93 .
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NADEO ¥ ASDOCIADOS S.A.

Ingenieria Geatécnica

I NFORME TEGNTIGCO

o= DATOS DEL ESTUDIO No: 1245

g =

3

E R

"
e

4lm-

5, -

FECHA DE EJECUCION: Cetubre de 1993

OBJETO: Determinar las propiedades  fisico~mecanicag
del terreno en el lugar de emplazamiento de
la obra, el o los tipos de cimentacidn teoni
camente factibles con  suwm correspondientes
tensionas admisibles, v 1la aptitud e los
suelos de cantera para su enpleo tonmo  mate-—
rial de construccion, -

OBRA: FLANTA COMPRESORA SATURND (585)

UBICACION: Guaming - Frovincia de Buenos Ailres,

SOLICITANTE: BENITO ROGGIO E HIJOS 8.4,

II.- MEMORIA TECNICA

1§00

Calle: 50 N° 573 - TelfFAX: 021-32545 - 1900 La Platn

TRABAJUOS DE CAMPARA

Muestras de cantoira: Se obtuvieron de cada zona mLte s
tras representativas en cantidad suficiente para su
pusterior andlisis de laboratorio. Las mismas entdan
identificadas como:

¥ 8r. Féres.

¥ Cantera 1. 8r. Sa&nches - Camino & SBaturno.

¥ Cantera 2. Sr. Sanches - Explotada por Techint.

En el Area de enplazamientn de Ja obra, se pjecuta
ron (4) perforaclones, denominadas g 81, B2, B3 y 84;
de 10,00m. de profundidad cada wuna, todas medidas

desde 21 nivel actual del terreno.

I

2 )
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Richos sondeos se realizaron con equipn  semi-manual
a rotacion con barreno e inyeceistn de agua.

Be midid la vompacidad relativa de los diferentes
suelosn mediante la ejecucion del Ensayo Normal de
Fenetraclon (8FT) cada 1,00 m. hasta el limite de
perforacion, de acuerdo a la técnica propuesta por
Terzaghl, gue consiste  en la hinca de un 5 E LT M LLED 5 =-
tras normalizado de 35 mm. de didmetro interior, con
una energia de 44 Fgym . -

Las muestras extraidas con el sacanuestras de Terza-
ghil, simultanepamente con la hinca, penetraron en (MEES
bos de PFVC alojados en gl interior del sacatestigo,
los gue una vesz extraidos del mismo y sellados conve
nientemnente amboa wtremos, fueron remitidos al labg
ratorio para la realizacion de los ensayos fisicos Y
mecanicos previstos,

A medida que se eiecutaban laws perforaciones, me des
cribieron en forma tacto-visual lowg suelos  (coloe,
textura, etoc.)y & fin de establecer la ubicacion Y
espesores de los diferentes mantos que conforman  la
estratigrafia del lugar estudiadg.-—

2« TRABAINS DE LABORATORIO

A fin de investigar las propiedades filsicas Y mecAanj,
Cag de los diferentes mantos, sobre las muestras e
Presentativas sutraidas de los sondeos se realizaron

las siguientes deterninaciones:

a.~ Gobre la totalidad de. las mueptras

Al Contenido de tuamedad natural

z

A~ Limlte liguido y 1imite plastice. fFor dife
rencia  se obtiene el indice de plastici—
tdad .

Bade Fraccidn 1imo masm arcilla por lavado sobre
el tamiz ndmero 200 Y granulometria por te
mizaco.

En  funcion de los valores obtenidos en a.d v

Acdoy lan muestras wme clasificaron por el Biste-

ma Unificado de Casagrande.

VAV A
Calle: 58 N? 573 - TelfFAX: 021.32545 . 1900 La Plala 3 )
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srE Lt .

bu—= Bobre los testions obtenidos i sSinnos visibles
He perturbacion

bol.—- Feso de la unidad de volumen natural y re—
ducido a seco.

oo Determinacion de los  pardametros de corte
en Lérminos de presiones totales, Cu y u,
A través de la ejecucian del ensayo  tril-
axial por etapas sucesivas en condicidn no
dremnada .

Co Muestras de GCantera v Subrasante

Eoiio= Clasificacion H.oR.HE.
C.2.~ Ensayo Froctopr Modlficado (T-180)

ol Valor Soporte.

“e ENSAYDS QUIMICOS
Be realizaraon ensayos quimicos sobre muestrag e sue

o vy agua, para determinar la agresividad al hieem g,
Gon armado. Be adijuntan lps resul tados .,

4.~ NORMAS DE ENSAYD

r ot ensayos de campo v laboratorio se eiecutaron en
un todo de acuerdo con las Normas IRAGM y/0 ABTH.

e RESULTADDS
Em las planillias adjuntas se han voleado los valoreg
obtenidos durante 1a ejecucidn  de los trabajos de
Lampo vy laboratorio,
IIT.— ANALISIS DE LOs RESULTADOS Y CONCLUSIONES
I1T.1- Area de emplazamiento de la pbra.
1.~ Capa de Agua:
Su onivel pieromgtrice s detectd a -0,70m e
pecto de 1a cota actual dedl terreno, durante

la época de ejecucian del presente estodio.
Calle: 58 N* 573 - Tel/FAX: 021-32545 - 1900 La Plata

0 ‘f,/
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Ingenieria Gectacnica

'3 -

A ’

o= ESTRATIGRAFIA:

Tal cual puede observarse BN el perfil estrs-
tigrafico adjunto, que vincula en forma tenta
tiva los resul tadosg obtenidos Par los  cuatre
BONdens wjeautadms, BSObre un manteo Vimoso con
contenlcdog variables de arena fina, tipo M.,
"miy compacto" a "duro", Cuya cota superior
THCLla entre =3, B0y —7,890m., se ertienden 1=}
tllmen tos AFENOs0s pobremente graduados ¢on 134
Mo, tipos 5F, M, y SF--aM, Bumergldos. Hamta
=1 5%0m. 2stas arenas B presentan (=14} estade
"y Bsuel to” s eantre L0y el S T4 THE "%umltm”;
eritre 4,00 Y —E5,00m. i "medianamen te denso"
Brtre 5,00 v @] "trcho" del manto  limoso
"denson

Reesul ta necesario destacar que estos materig]
les  won RProclives 4 densificarge arnte fendmg |
nos vibratorios Yo cuando estan BuUnergidos, a |
Pperder Practicamente toda su resistencia (1&,“
Cuefaccion). Egta situacion debe tenerse Sepe |
t cialmente sn cuenta en el disefo de  méquinas ﬂ
0 elengntos Capaces de producie tales eufluer H

0,

<.~ TIPO DE FUNDACION Y PRESIONES ADMISIBLES

En . funcion de las Propiedades flsicas y neca
Nlcas de log gfuelos gque conformnan 1a estrati
grafia en Correspondencia con 2l drea de 21
Plazamiento de la obra, se Fecomienda:

N Estruc turas Fricipaleg

Fundaec i.on indirecta mediante Pilotes [He
fabricados o hinuadmﬁ'hamta &2l "rechazo"

¥ Cota de puntars entre T 00y 6, 00m. res
Pecto  del nivel actual  del terreno
NoT.N,

¥ Fresidn admisible de puantaz: 290tn/m2,

VA
Colle: 5A N 573 . Tel/FAX: 021-37545 . 1900 La Plaln 5 )
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Ingeniaria Geotécnica

ap e
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¥ Tensidn admisible media e roramiento
en el fuste:

Brtre NMoT.N. y 5, 5om. O.hatn/ma.
lLuego, un pilote de 0.40m de diametro
tendria una capacidad de cargsa admisible
total de, aprostimadamente, 40 th., -
Eatructuras Complementarias
En  conocimiento que se ejecutarda un rg

lleno de aproximacdamente 1,00m, e BEDE
B0, BR recomienda ejecutar el mismo con

los suelos limosos disponibles en las

canteras estudiadas, compactadas por lo
menns en el drea de fundacliodn de lag (238
tructuras complementarias al 1004 de la
dansidad madxima del Froctor Maodifilicado.
Freviamente a la colocacidn de estos ma
teriales se deberan esxtraer los primeros
S0cm. de suelp vegetal y «compactar  adg
cuadamente la superficie expuesta,

En estas condiciones se podra fundar sp
bre el relleno medlante zapatas ~ vigas
0 plateas con una presion de contacto de
0,600 Kg/cm?. '

El espesor minimo de relleno por debajo
del plano de fundacion Bera de 0,80m,,
con lo cual se tendrd una "tapada" de
Q,590m. para completar el gapeaonr  total
pPrevisto de 1,30M.

81 los anchos de las fundaciones oscilan
entre 1,00 v 1,50m, las tensipnes medias
inducidas en el mantn arenoso “muy suel

to" seran del orden de los 0,200 kg/om?.

El calculo de la distribucion de tensig
nes s& hizo suponiendo un  medio homogeé
neo e istdtropo  para una zapata continua
de 1,00m. de ancho Y para una platea de

1,80 » 2,50m.

(oo

Calle: 58 N? 573 - Tel/FAX: 021-32545 - 1900 Lo Plata

G/
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Flba.

-

Las  estructuras de fundacion deberan o)
meEnsionarses con la rigides sufleiente lal
Mo para que sean capaces de absorber a

gunos asentamientos diferenciales e
suelen producirse en estratigratias com

la presente.

Det emta manera, y actuando ademds el r¢
llena may bien compactado como plates
flexible que permitira distribuir mas
uridi formemente los asentamlentos, al ser
la respuests de los uwuelos arenosos ante
las solicitaciones previstas practicamen
te inmediata con la aplicacidn de lon es
fuerzos estructurales, se estima tue lom
agsientos diferenciales finales van a ser
compatibles con  las estructuras compleg
mentarias.—

IIl.2- Muestras de Cantera ¥y Bubrasante

I~ Fropiedades Fisicas y Clasificacion

tluestra ! {p Wn P.T, tial}) Clasificacitn.
Tipo (4 %) {%) 4 100 200 H.R.B,

¥5r Pérez 29,6 2,1 14,3 160 92,4 70,0 A

t5r Sinchez

Cantera | No plistico  B,8 99,0 32,5 11,9 A2-410)
15r Sinche: :

Cantera 2 29,8 4,4 18,2 160 90,6 47,5 AT
fSubrasante

Emplazaniento

Obra No plistice 9,9 7,0 27,7 10,1} NZ-4(0}

Calte: 58 N? 673 - Tel/lFAX: 021-32545 - 1900 Ln Plata
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2= Proctor Modificado v Valor Soporte

Huestra Procter Hodificado Valor Soporte

Tipo Densidad Hixima  Humedad Optisa  Sin Embeber Embebide
{tn/n3) tx) {6} (r}

15r Pérez 1,732 16,4 ¥2,0

15r Sdnchez

Cantera 2 1,712 18,8 17,3

Y5ubrasante

Enplazamiento 1,842 7:8 78,2

Bbra

Fe Proctor Normal v Valor Soporte

tiwestra Densidad Mixima  Husedad Optima  VYalor Soporte
Tipo {tn/n3} {1) Sin Embeber (%)
15r Pérez I,424 20,4 36,0

Presidente

Calle: 58 N° 573 - Tel/T AX: 021.32545 - 1900 La Pinta

Nadeo ™ ~
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CROQUI3 DE UBTCACION

ESTUDIO N= 1245

OBRA: +Planta Compresora Saturno (585)

Calle: 58 N° 573 - TellFAX: 021-32545 - 1900 L.c\ Plata

J J
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ESTRATIGRAFICO TENTATIVO

PERF¥IL

1245

ESTUDIO N2

(585)

‘?lanta Compresora Saturno

Obra

-

L .ﬂ.\..UK.\UR. 20 uv\. .-_R\.\uw

.

e T A

(L35 S 17|

mm - 1l

o2 +

ze T
SE T

zo T
4

%

ST T

] = oy
N - s
2195 .
_ Lts
= 45
- ;:«
R o tous

=TI

tz T3

2ET M

22T TW

essT 9l

-5 T €2

’

- 0%

10/

- 1900 La Plata

Calla: 58 N7 573 - Tel/FAX: 021-32545
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E5TURIO N ¢ 1243

SONDED HD : i PROF. W.F.(m) = 0.70
" PASA TANICES Cu o 1
MalPROF,1 WP | WL | o {200 § 40 | 10 4 |oepsir, | SPTlkgron2|(8] tgricad ESTRATIGRAFIA
*L 1{ 0,28[NO PLABTlDD 18,2( 28 | 98 |100 {100 54 3 ARENA LINOSA
l Gris Oscuro
2| 1,23[N0 PLASTICD 19,11 19 | 96 {100 109 51 3 ARENA LIADSA
l Castano Oscuro
31 2,23|N0 PLASTICOY 20,4 20 | 9b 100 |100 5 [ ARENA LINOSA
l Castano Oscure
4( 3,23|n0 PLASTICO| 20,2] 3 | BY 100 100 5P 5 ARENA Mal Graduada
1 Castano flscure
5| 4,23(N0 PLABTICOY 21,67 3 B 1100 100 5P 7 ARENA Hal Braduada
Castano Oscuro
4| 5,231N0 FL\BTIEG 22,%| 26 | 71 {100 100 SH k3| AREHA LIHCSA
Castano Oscuro c/Nod. Compac,
7| &,23{N0 PLASTICO| 20,46 8 | 97 {100 {100 5P-51 4 ARENA HMal Grad. con LIKD
Cactano Rosado Oscurp
Bl 7,23[N0 PLASTICD 18,41 8 97 1100 (100 | SP-SH ] ARENA Hal Brad. con LINO
Castano Oscure
9| §,23% 29,51 33,8} 33,80 75 | 94 |100 100 1 . 1] g LIHOS0 con ARENA
Castano Claro con Nodulos
10| 9,231 29,71 32,7} 33,6) S6 | 69 1100 100 HL 32 LIND ARENQSD
Castano con Modulos Compactos
11110,231 29,7| 32,7] 32,01 b4 g9 g0 (100 HL I8 LIN0 ARENOSO
fastano con Nodulos Conpactos

K Calle: 58 N7 573 - Tel/FAX: 021-32545 - 1900 La Plala
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Ingenieria Geotécnica

EGTUDIO W2 3 1245

SONDED W2 5 2 PROF. N.F.[e) ¢ 0,73
H PASH TAHICES Cu | 8u 1d
NS{PROF.| WP HL Mo 1200 { 40 1 10 4 {CLASIF. t S5PYlkq/camZ{08] {gr/cad ESTRATIGRAFIA
{ i| o,28({n0 pLAsTICD| 18,4] 20 [ 98 [100 {100 | A 2 ARENA LIHOSA
Bris Oscuro
20 1,231N0 PLASTICO| 17,30 14 | 96 [100 {100 SH 3 ARENA LIHOSA
Castano Oscuro
31 2,231N0 PLASTICOY 16,8 14 | 76 (100 (100 54 b ARENA LINDSA
l Castann Usgure
4| 3,73|40 PLASTICO| 19,2] 16 | 96 }100 {100 5K 8 ARENA LIHOSA
l Lastane Osturo
5| 4,23|MO PLABTICO| (6,7} 13 § 98 100 100 SH 18 ARENA LIMDSA
l Eastano
bl 5,23|ND PLASTICO! 17,5] 13 | 98 1100 |00 5H 25 ARENN LINDSA
J Castano
7| 6,23{H0 PLASTICD| 19,40 13 | 98 |100 (100 SH b ARENA LINOSA
Castano Oscuro
8| 7,23] 26,6{ 29,3} 29,9| 76 li00 100 (100 | M 34 LINOSO con ARENA
Castano ton Nodelos Compactos
91 B,231 26,6( 29,31 32,01 76 |100 {100 [100 HL 253 0,90 | 26 | 1,45 LIMBSD con ARENA
Castano con Nodulos Compactos
10§ 9,23| 30,04 37,8 31,01 83 1100 1100 [100 HL 27 LINGSD com ARENA
Eastano Rosado con Nodulos
f1110,23( 30,0] 37,80 30,1( 85 [100 {00 |L0O HL 33 LIHDSD con ARENA
. Castano Rosadn con Nodulps

.
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i

ESTUDIO NG ¢ 1245

CONDED NE ¢ 3 PROF. K.F.Im} : 0,70
H PASH TAHICES " Cu | Bu d
NO|FROF.| WP | WL Wn (200 [ 40 1 10} 4 |CLASIF. | 5PT{kg/ca2{I0} tgr/cm3 ESTRATIGRAFIA
=g 1,23 N0 PLASTIEU 18,4) 12 | 4. (100 {100 | 5P-SH 3 ARENA Mal Grad. con LIHOD
Eastano Dsturg
2| 2,23|NC PLASTICD| 20,41 10 } 93 100 1100 1 SP-SGH 3 - ARENA Hal Grad. con LIHD
Castano Oscurp
I 323180 PL&ST[CU 18,81 10 | 95 {100 [100 | 5P-5M b ARENA Mal Grad. con LINOD
Castano Dscuro
il #,25(n0 pLdsTico| 17,60 11 | 97 [t00 {100 | se-sN | az{ )T ARENA Hal Brad. con LiKO
Castano Oscuro
5| 9,23|ND PLASTICO] 18,0 01 | 97 1100 1100 [ 5P-BM 22 ARENA Mal Grad. con LIND
Castano Dscure con Hodulos
&) 6,23 28,21 38,9] 2§,3| 80 (100 {100 ;100 ML 0 L1H0 ARGILLOSD con ARENA
Lastano Resado con Nodulps
7| 7,23 34,4{ 52,0} 28,1 85 {100 |i1G¢ (100 HH 42 ARGILLOSD can ARENA
Castano con Nodules Compactos
g1 8,23 30,17 33,80 29,1 75 1 96 {100 {100 HL 42 LINOSD con ARENA
i Castano con Hodulos Compacios
91 9,23 30,4) 33,81 29,8) 75 | 96 1160 {100 ML 3 LIHOS0 con ARERA
. Castaps Oscurp con Nodulos
10{10,231 30,71 32,4] 30,4] b& | 91 |100 ;100 HL 32 LIHD AREMOSD
Castano Oscura con Modulos

k Calle: 5 N? 573 - Tel/lFAX: 021-32545 - 1900 La Plala
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ESTUDID N9 @ 1245

SOMDED NE & ¢4 PROF. N.F.(ad 1 0,70
H PASA TAHICES fu fu 7d
NOIPROF.] WP WL ¥n (200 1 40 ] 10 4 |CLASIF. | 5PT(kg/cm2|L9] lgr/cnd ESTRATIGRAFIA
i 11 1,23(ND PLASTIED 18,18 13 | 94 |100 {100 5H 2 ARENA LIHDSA
Castanp DOscuro
2y 2,73[ND FLASTICOY 18,90 13 | 94 |100 (100 5H b ARENA 1.IMBSA
Castano Dscurn
31 3,23|K0 PLASTICOY 19,20 i3 1 95 {100 (100 54 10 ARENA LIHOSA
l fastano Oscuro
4 4,23 K0 PLASTiCD 16,0 13 1 95 {160 (100 5K i1 ARENA LIHOSA
l Castang Oscuro
5| 5,23|ND PLASTICO( 17,2| 12 | 95 [100 [100 | SP-GH 14 ARENA Mal Grad. con LIMD
fastano Oscuro
bl 6,23} 28,3] 32,3| 25,3 B8 (100 |100 [i00 HL 230 0,76 | 22 | 1,42 LIKOSO
Castano Rosado con Nodulos
1| 7,23] 28,3 32,3{ 25,4 88 {100 {100 |10 HL 10 LIMDSO
Eastano Rosado c/Nod. Compac.
8| 8,23] 20,4 39,8} 28,4| 88 [100 (100 |10 HL 38 LiKD ARCI(LDSU
. Castano Rosado con Nodulos
7 9,23 29,7 3%,8( 31,2] BB |100 |i00 Q00 HL 13 LItDSO
Caztano con Nodulos
10110,23¢ 29,9 33,4 30,4; 85 1100 (100 1100 Bt 34 ' LIKDSD con ARENA
Castano con Nodulos

L Calle: 58 N7 573 - Tel/FAX: 021-32545 - 1900 La Plata
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Capital Fedaral e e

iy AR 2pay "

Bafterencisl Planta Comprevers Saturps

Ewtudio dea Eumlpm Ner o 124%, Informe amplistor-io,
Btencdany Ing. Glgune

¢
o

Hr roupumsts 4 lo aolicitade reppecte do 1su consl

- durscionee wrplicitadam proml pumke 5,9 de muesiro Lnforme
tdcnico, wn lag cualwn  se hace rFeferencia a lows posibles '3
sentamiaontos didmrencinales gque podrdims 1legar o producirse en:
law peiructuras conplomentarias, nok parmitinoes elevarles el

wiguiente informe aclaratorde.

|
L]

Es un  herhn  reconocide sxpscimentslmen by e law
fundaciones apoyadas dirsctsmente wn  arenas (suslos Ao uobg
"RAvER), A rcausa de la formacién feolédgies dw wstos malerip
law, proaspntan generalmente asientos difesrerncieles Lafu wy

fusrzoe menores qua anuel los deducides somo sdmipibles dusde
#l punte du viats de wu resistencia ol corie,
: - ; oo

Por @)oo e que normslnente se limitan iap preni
fas de trabaje pars quo entre dos  fundaciones adyatoritn ®l
oL asdento  difereneial ne exceda de 2,0em. pars lucew do AProni

'Lmadamuntg 4,0m, (distnrgi&qégngulan i 0,000, ~
et

] Tembidén la précticu de la gewotdenia ha demosbradm

que la presencis de Uns cApa dB sumlo compsctatdt interpussta
wnire ambosw elementot,reduce conmiderablemnnte dichps valores
pare zapatas continuas vy hases o magnitudes conpatibles con
law metructures rormales. 8¢ eetima gue en ol presente perfil
los  ssantamientow diderencieles pudrdn ser d9e)l ofden del ewp
Limatro. - '
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La Plata, 15 de Diciembre dg 1993

Beldoregs

BEMITO ROGGRIN B HIJOE B.A.
Avda. ..M. Alem 1050 —- 4 piso
Capital Federal

Redfmrgnciay Planta Compesadora Baturne
Fetudio de Buwlios No (2345 ~ Indforme Ampliatorio.

Atenecidng Ing. Sloena.

En respusrta a lo snlicitado elevamos
a Udr., 1lom resuliadws del Dnsayo Froctor Moditicade (T1B80) gus
fuera ejeculady sobre la musstra remitida 8 este laboratorio.

Wi Wp Ip P.T.No 200 Clasificacion Yo méx. W dptima
(%Y (%y 4y (%) H.R.B. (tn/md) (%)
J4,6 JI0,4 4,9 76,1 A 4(B) 1,660 21,6

Egta muestra ws mas pléstica y con un menor porcentaie de are-
Na, por Jlo que resullae congruente gue Lengs unas menor ciensidad
Y Wna mayar humedad Gplina que le eisayvada en oportunidand  del
informe origQinal.

Los resultados del Proctor TI80 sobre los cuvales Uds. realizan
las gomparaciones de lose parcentaies do compactaclidn, oo

Y4 médx.= 1,595 trn/mE.; W opkima = 23,5 %

Valores estey sensiblemente semejantew dadas las normales y 13
gitas variagiocnes gue tienen estos materiales en cum propleda-
des indices,

Analizando la wurve de compactacidn que se adiunta, se gbwverva
que con humedades que oscilan entre 1% y 24 %L, Jaw densidades
spcas son superiores a 1,52 tn/md.

De las planillas de Jdensidades "in zitu" se obtiene que déatias
son humedades mds frecuentes en obra, por lo gue todo parece
indicar como pomible nque se logren en obra densidades wecas
iqualwe o mayores a 1,52 tn/m3. que serian del orden del ?3%
de la méxima obtenida por Uds. (1,595 tn/m3) .,

7
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EHEAYO PROCTOR MODILFICADQ

Captera Sr, Paxer

Wl = 3hH,B 7 Clagififencacilbn iinificada = ML

Wp = 30,1 % Clapificacibn H.R.B., = A 4(8)
Ip = 4,3 % ¥a mfix., = 1,660 tn/m3,

P.T. N& 200 - 76,1 % W Bptima =« 21,6 %

1,70 :;:ff;f"ij;:..i__quﬁﬁﬁ' ;l?{ﬁiffff'f“ﬁ';x_d

T
1
= —3
R R
i
. ot
h
4
1

DENSIDAD
{
-

ek
-
o
&
T
[
]
T
[
1
T
B
—
o1
N
T
[
11

LIRHLE

14 ) 18 . 24 22 224 26

HUMEDAD

Qalla; 50 H° B73 « Yel/FANX: 021-22848 . {200 Lo Pinin




/‘"'

NADED Y ASOCIADOY S.A,
Inganioria Gantéonica
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Eg frecuesnte que epstaw denwidades ne puedsn alcanzarse cuando
ne se dispone de un “piso”, para las primeras capas (unos
0 em) inmediatamente en contecto con el terreno natural. A114
podria tolerarse, dado que la presidn en gpevracion de las ba-
ses se ha reducido a 0,350 Kg/em2., &l 904 de Y max. (aprox.
1,44 tn/md).,

Para el resto hasta alranzar 2l pleno de funtdacion recomendado
tunos SO em), wl porcentaje de compattacidon deberd ser Jjgual o
mayor al 95% de Yméx. ¢ 1,52 tn/m3).

Ing. Julin R. Naden
Presidments

Calle; BH N° 573 - TalfiFAX: 021320645 - 1900 | n Plata




