9 7 6 5, 4 3 2 |
|
LISTA DE EQUIPOS
CV-7001
" " CHIMENEA DE VENTEO DE GAS
GNKIB-06-R-PI1-0017 7070-VTA-10 GNKIB-06-R-PI1-0025 7017A-VTA-3
DE AREA DE COMPRESION / HOJA 1 / DIAMETRO NOMINAL = 36"
CONEXIONADO SKID TTCC 6001 )
DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
34 | | 3
GNKIB-06-R-PI1-0017 \\ 7003-VTA-10" GNKIB-06-R-P1-0025 \\ 7097-VTA-3/4"
DE AREA DE COMPRESION HOJA 1 GNKIB-06-R-PI-0015 ENTRADA'Y SALIDA
CONEXIONADO SKID TTCC 6001 GNKIB-06-R-PI-0016  FILTROS SEPARADORES
GNKIB-06-R-PI1-0017  AREA COMPRESION
D GNKIB-06-R-PI-0025 7019A-VTA-12"
HOJA 1 / GNKIB-06-R-PI-0018 GAS CONSUMO DIAGRAMA
CONEXIONADO SKID TTCC 6001 GNKIB-06-R-PI-0019  SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
7014-VTA-36"
GNKIB-06-R-PI1-0021 SISTEMA DE DRENAJES
GNKIB-06-R-PI-0018 \\ 7045-VTB-3"
DE GAS DE CONSUMO GNKIB-06-R-PI1-0022 SISTEMA DE ACEITE
03" GNKIB-06-R-PI-0023  SISTEMA DE AGUA INDUSTRIAL
GNKIB-06-R-PI1-0024 GAS COMBUSTIBLE Y ARRANQUE MMGG ZONA
GNKIB-06-R-PI-0018 7025-VTB-2" GNKIB-06-R-PI-0018 7026-VTB-2" GENERACION ELECTRICA
DE GAS DE CONSUMO DE GAS DE CONSUMO
GNKIB-06-R-PI1-0025 CONEXIONADO SKID TTCC 6001
1% .
| C— / 9001-CO2-3/4 GNKIB-06-R-PI-0026  CONEXIONADO SKID MMGG
1" NOTA4  (NOTA1) @ — oo I JE
GNKIB06-R_PL0018 7007-VTA2" ’_‘D"QH V7001 (NOTA 1) e I - 1 GNKIB-06-R-PI-0027  AEROENFRIADOR DE GAS
DE GAS DE CONSUMO / r _‘
VB |
9010
—>ad .
GNKIB-06.R.PI-0018 \\ 7034-VTB-3" 11/2"LC SIMBOLOGIA
DE GAS DE CONSUMO
Y INSTALACIONES NUEVAS
VB900 LINEA DE PROCESO PRINCIPAL
. /j:[ LINEA DE PROCESO SECUNDARIO
GNKIB-06-R-PI-0018 7038-VTA-2" (NOTA 2) |
DE GAS DE CONSUMO / ! ~ LINEA DE ALIMENTACION A INSTRUMENTO
e e SENAL ELECTRICA
C .
I
: NOTAS
GNKIB-06-R-PI-0024 7046-VTB-2" |
DE GENERACION ELECTRICA .
i BATERIA "A" BATERIA "B" 1. LLAVE SELECTORA DE BATERIAS Y DISPARO LOCAL DEL CO, A 1m. EN EL EXTERIOR DEL
: : GABINETE DE TUBOS DE INERTIZACION, MANTENIENDO LA VISION DIRECTA DE LA
S 1 CHIMENEA.
TUBOS DE
GNKIB-06-R-PI-0018 > 7040-VTA-2" INERTIZACION DE CO2 2. DISPARO REMOTO DEL CO, UBICADO EN SALA DE CONTROL (SCP).
DE GAS DE CONSUMO
3. DISPARO LOCAL MECANICO Y MANUAL A TRAVES DE UNA PALANCA EN EL GABINETE DE
TUBOS DE INERTIZACION.
OT1VTB2 . 4. DISTANCIA MAXIMA CILINDROS - BASE DE CHIMENEA: 30m.
GNKIB-06-R-PI-0024 -VTB-2" g . _
D GENERAGION ELECTRICA 2 DISTANCIA MAXIMA BASE DE CHIMENEA - TOBERAS: 15m.
>
% 5. LOS DIAMETROS Y DISPOSICION DE ACOMETIDAS SON INDICATIVOS. LOS REALES
DIAMETROS Y ACOMETIDAS SURGIRAN DE LA INGENIERIA DE DETALLE A DESARROLLAR
POR LA CONTRATISTA EN FUNCION DE LA MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDIENTE Y
GNKIB-06-R-P1-0024 7008-VTB-2" LAYOUT DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.
DE GENERACION ELECTRICA /
GNKIB-06-R-PI-0024 \\ 7047-VTB-2"
DE GENERACION ELECTRICA
G 7002-VTA-8"
B
GNKIB-06-R-PI-0015 TXXX-VTA-X"
ENTRADA Y SALIDA
GNKIB-06-R-PI-0027 7004-VTA-10"
DE AEROENFRIADORES DE GAS /
GNKIB-06-R-PI-0016 \\ 7020-VTA-2"
FILTROS SEPARADORES
GNKIB-06-R-PI-0016 7018-VTA-2"
FILTROS SEPARADORES /
GNKIB-06-R-PI-0016 7010-VTA-2"
FILTROS SEPARADORES
1 | EMISION PARA LICITACION 08/09/2022 | ES Jcp NET
0 | EMISION PARA LICITACION 13/07/2022 | ES Jcp NET
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
LISTA DE REVISIONES
GNKIB-06-R-PI1-0016 \\ 7005-VTA-10"
A FILTROS SEPARADORES ’
UNIDAD DE EJECUCION GASODUCTOS
ENERGIA ARGENTINA SE RESERVA LA PROPIEDAD | TITULO: DIAGRAMA P&l
DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICION DE SlSTEMA DE VENTEOS
N REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN
GNKIB-06-R-P1-0018 7515VTA3 TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU
DE GAS DE CONSUMO PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. TIPO DE ELABORADO: P&ID
. ~ LUeAR:  SALLIQUELO
\ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
:( f OBRA:  CONSTRUCCION
( b PLANTA COMPRESORA SALLIQUELO
9 u NUMERO DE ELABORADO ENERGIA ARGENTINA: ESCALA REVISION
3 ENERGIA A SEE
= GNKIB-06-R-P1-0020 : i E
A HOJA N
O
L v Archivo CAD: GNKIB-06-R-PI-0020_1.dwg 1 DET
9 7 6 S 4 3 2 |




