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A NEUBA II

1. LA CANTIDAD DE AEROENFRIADORES SE DEFINIRA EN LA INGENIERÍA DE DETALLE.

2. TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS

NOTAS

A. CONDICIÓN DE OPERACIÓN DESDE GNK

PARÁMETROS OPERATIVOS DE CONDICIONES INICIALES

· RANGO DE CAUDAL: 4 MMSm

3

/d – 22 MMSm

3

/d

· PRESIÓN DE OPERACIÓN DE ENTRADA A PCs: 79 kg/cm

2

· PRESIÓN MÍNIMA DE ENTRADA A PCS: 56 kg/cm

2

· PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA EN BRIDA DE TURBOCOMPRESOR: 97 kg/cm

2

· TEMPERATURA DE SUCCIÓN: 40 °C

· MÁXIMA TEMPERATURA DE DESCARGA DE TURBOCOMPRESORES: 85 °C

· MÁXIMA TEMPERATURA DESCARGA DE AEROENFRIADORES: 50 °C

· MAPO GNK: 97 kg/cm

2

PARÁMETROS OPERATIVOS DE CONDICIONES FUTURAS

· CAUDAL MÁXIMO: 40 MMSm

3

/d

· PRESIÓN DE OPERACIÓN DE ENTRADA A PCs: 68 kg/cm

2

· PRESIÓN MÍNIMA DE ENTRADA A PCS: 65 kg/cm

2

· PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA EN BRIDA DE TURBOCOMPRESOR: 97 kg/cm

2

· TEMPERATURA DE SUCCIÓN 40 °C

· MÁXIMA TEMPERATURA DE DESCARGA DE TURBOCOMPRESORES: 85 °C

· MÁXIMA TEMPERATURA DESCARGA DE AEROENFRIADORES: 50 °C

· MAPO GNK: 97 kg/cm

2

.   

B. CONDICIÓN DE OPERACIÓN DESDE Y HACIA NEUBA II TRONCAL Y LOOP

· RANGO DE CAUDAL: 10 MMSm

3

/d – 20 MMSm

3

/d

· PRESIÓN DE OPERACIÓN DE ENTRADA A PCS: 50 kg/cm

2

· PRESIÓN MÍNIMA DE ENTRADA A PCS: 48 kg/cm

2

· TEMPERATURA SUCCIÓN: 10-50 °C

· MÁXIMA TEMPERATURA DE DESCARGA DE TURBOCOMPRESORES: 85 °C

· TEMPERATURA DESCARGA AEROENFRIADORES: 50 °C

· PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA: 77.4 kg/cm

2

CONDICIONES OPERATIVAS

2 2
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