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CONDICIONES OPERATIVAS

A. CONDICION DE OPERACION DESDE GNK

PARAMETROS OPERATIVOS DE CONDICIONES INICIALES

RANGO DE CAUDAL: 4 MMSm®/d — 22 MMSm®/d

PRESION DE OPERACION DE ENTRADA A PCs: 79 kg/cm?
PRESION MINIMA DE ENTRADA A PCS: 56 kg/cm?
PRESION MAXIMA DE DESCARGA EN BRIDA DE TURBOCOMPRESOR: 97 kg/cm?
TEMPERATURA DE SUCCION: 40 °C
MAXIMA TEMPERATURA DE DESCARGA DE TURBOCOMPRESORES: 85 °C
MAXIMA TEMPERATURA DESCARGA DE AEROENFRIADORES: 50 °C
MAPO GNK: 97 kg/cm?

PARAMETROS OPERATIVOS DE CONDICIONES FUTURAS

w

CAUDAL MAXIMO: 40 MMSm®/d

PRESION DE OPERACION DE ENTRADA A PCs: 68 kg/cm?
PRESION MINIMA DE ENTRADA A PCS: 65 kg/cm?
PRESION MAXIMA DE DESCARGA EN BRIDA DE TURBOCOMPRESOR: 97 kg/cm?
TEMPERATURA DE SUCCION 40 °C
MAXIMA TEMPERATURA DE DESCARGA DE TURBOCOMPRESORES: 85 °C
MAXIMA TEMPERATURA DESCARGA DE AEROENFRIADORES: 50 °C
MAPO GNK: 97 kg/cm?.

RANGO DE CAUDAL: 10 MMSm®d — 20 MMSm®/d
PRESION DE OPERACION DE ENTRADA A PCS: 50 kg/cm?
PRESION MINIMA DE ENTRADA A PCS: 48 kg/cm?
TEMPERATURA SUCCION: 10-50 °C

MAXIMA TEMPERATURA DE DESCARGA DE TURBOCOMPRESORES: 85 °C
TEMPERATURA DESCARGA AEROENFRIADORES: 50 °C
PRESION MAXIMA DE DESCARGA: 77.4 kglcm?

CONDICION DE OPERACION DESDE Y HACIA NEUBA Il TRONCAL Y LOOP
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SISTEMA GAS CONSUMO
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SISTEMA DE VENTEO
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SISTEMA DE ACEITE

SISTEMA DE AGUA INDUSTRIAL

GAS COMBUSTIBLE Y ARRANQUE MMGG ZONA

GENERACION ELECTRICA
CONEXIONADO SKID TTCC 6001/2
CONEXIONADO SKID MMGG

AEROENFRIADOR DE GAS

SIMBOLOGIA

CANERIA AEREA
CANERIA ENTERRADA
CERCO INDUSTRIAL
ALAMBRADO RURAL

CONSTRUIDO POR CONTRATISTA EPC 1

NOTAS

1. LA CANTIDAD DE AEROENFRIADORES SE DEFINIRA EN LA INGENIERIA DE DETALLE.

2. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS
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