
GNKIB-06-R-PI-0008

DE SISTEMA DE ACEITE

FF-6401A

FA-4030A

SK-6401A

SL-6401A
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-1
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XAC
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YC
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XAL

PANEL DE CONTROL

UCP

(B-596-1)A

(VENT. PRIMARIO)

ME
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UCP
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3/4"

DPSH

6480

(S-596-3)A

(FA-963-4)A(FA-963-1)A
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2"2"

6412A-VTA-2" 

6411A-VTA-2" 

VP

7701A

VP

7702A

ENTRADA C02 DESCARGA EXTENDIDA

6409A-C02-1/2" 

6410A-C02-3/4" 

ENTRADA C02 DESCARGA PRINCIPAL

BATERÍA C02 EXTENDIDA

BATERÍA C02 PRINCIPAL

UCPL598

20A

L598

24A

L598

22A

L598

23A

S599

9-14A

PESO BOTELLON C02

L598

21A

L598

27A

L598

26A

L598

25A

S599

15-20A

PESO BOTELLON C02

6427A-OIL-3/4" 

ORIFICIO Ø4.83mm

RO

6401A

DPT

6481A

SET @

6" W.C.

(TPD-799)

A FILTRO DE AIRE AUTOLIMPIANTE

FILTRO DE AIRE

FF-6401A

LUBE OIL COOLER

MOTOR

ELÉCTICO

VSH

6482A

(S598-1)A

TW

6485A

TI

6485A

3/4"

FLUJO DE AIRE

6403A-OIL-4" 

TW

6486A

TI

6486A

3/4"

6401A-OIL-4" 

ACEITE HACIA EL ENFRIADOR

ACEITE DESDE EL ENFRIADOR

LLENADO INICIAL DE TANQUE DE ACEITE

4409A-OIL-2" 

VB

4415A

VB

4414A

4404A-OIL-1" 

FI

4407A

UCP CCM

SATC

VE

6401A

2"

NOTA 3

VP

7706A

7706A-DRA-1" 

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

VP

7707A

7707A-DRA-2" 

7708A-DRA-1" 

VP

7708A

FE

6480A

1"x1/2"

ENTRADA REPOSICIÓN DE

TANQUE DE ACEITE

(FM-901)A

DRENAJE DE FILTRO DE ACEITE

DRENAJE DEL TANQUE DE ACEITE

DRENAJE PUNTO BAJO DEL CABEZAL DE ACEITE

ENTRADA AIRE

SELLO SECO SECUNDARIO

4045A-ACI-1" 

GNKIB-06-R-PI-0011

HOJA 2

SK-6401A

6408A-ACI-1" 

6405A-ACI-1" 

2107-GCO-3" 

JD

VE

4202A

VG

4202A

ESP.=50mm

GNKIB-06-R-PI-0004

DE GAS CONSUMO

4208-WAI-50 NOTA 10

GNKIB-06-R-PI-0009

SISTEMA DE AGUA INDUSTRIAL

GNKIB-06-R-PI-0005

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

4040-AII-1 1/2" 

VG

4001A

VB

4030A

JD

6428A-ACI-1" 

ESP.=50mm

7710A-DRA-1" 

VP

7710A

7709A-DRA-1" 
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4047A

4045A-ACI-1" 
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2203A

3"x2"

2211A-GAA-2" 

VB

2202A

STR-2203A

(FS-921)A

1/2"

1/2"

6"x4"

VR

6407A

GNKIB-06-R-PI-0006

SISTEMA DE VENTEOS

JD

SL-6401A

(FSA-901)

1/2"

8"

8"

FLA-6403A

(FA-901)

NOTA 2

1"

NOTA 2

VP

7703A

VP

7704A

VP

7705A

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

VB

2135A

VR

6408A

6426A-VTA-1" 

TW

2107A

TI

2107A

PI

2106A

3/4"

DPI

2101A

1/2"

2124A-GCO-3" 

FS-2104A

(FS-931)A

VR

2143A

VP

2143A

7513A-DRC-1/2" 

FT

2103A

UCP

2122A-GCO-3" 

3"x2"

FE-2103A

(FM-586)A

2123A-GCO-2" 

VR

2142A

VR

2145A

7514A-DRC-3/4" 

7515A-DRC-3/4" 

VP

2142A
VP

2141A

7017A-VTA-3" 
GNKIB-06-R-PI-0006

SISTEMA DE VENTEOS

JD

VB

2125A

JD

UCP

VP

7006A

VB

7006A

VR

7003A

GNKIB-06-R-PI-0006

SISTEMA DE VENTEOS

7097-VTA-3/4" 

(TPD-532)

DPT

2102A

1/2" 1/2"

1/2"

LSHH

2102A

(S532-1)

JD

LSH

2102A

(S532-2)

AEROENFRIADOR DE ACEITE LUBRICANTE

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

TIPO: SECO

PRESIÓN DE DISEÑO (kg/cm2g): 15

TEMPERATURA DE DISEÑO (ºC): -20/100

SKID TRATAMIENTO DE AIRE

SEPARADOR DE ACEITE/AIRE

FILTRO DE GAS COMBUSTIBLE

FILTRO COALESCEDOR DE GAS COMBUSTIBLE

SILENCIADOR

7019A-VTA-12"

6421A-VTA-8"

6420A-VTA-8"

6415A-VTA-4"

6422A-VTA-6"

6414A-VTA-8"

6413A-VTA-1"

7703A-DRA-2"

7704A-DRA-2"

7705A-DRA-2"

GNKIB-06-R-PI-0003

5018-GSS-30" 

NOTA 6

DESCARGA DE COMPRESOR

6201-GSD-24" 

UCP

JD

JD

GABINETE CO2 PRINCIPAL

COMANDOS VÁLVULAS

SOLENOIDES

GABINETE CO2 EXTENDIDO

COMANDOS VÁLVULAS

SOLENOIDES

CALENTADOR TANQUE

ACEITE LUBRICACIÓN

FAN

PRIMARIO

FAS

STAND BY

VENTILACIÓN

ENFRIADOR

ACEITE LUBRICACIÓN

BOMBA PRE/POS

LUBRICACIÓN

RESPALDO PRE/POS

LUBRICACIÓN

ALARMA DE

FALLA CARGADOR

DE BATERÍA BC 520

VENTEO SELLO SECUNDARIO

VENTEO SELLO PRIMARIO

DRENAJE FILTRO GAS DE SELLO

DRENAJE DE ACEITE DE BANDEJA

SUCCIÓN COMPRESOR

DUCTO SALIDA

VENTEO GAS DE ARRANQUE

VENTEO DE TANQUE DE ACEITE

VENTEO DE VÁLVULAS PILOTO

DRENAJE DE ACEITE DE BANDEJA

DRENAJE DE ACEITE DE BANDEJA

DRENAJE DE ACEITE DE BANDEJA

ENTRADA GAS COMBUSTIBLE

DUCTO FLEXIBLE

VENTEO DE ENFRIADOR DE ACEITE

HACIA TANQUE DE ACEITE

ENTRADA DE GAS DE ARRANQUE

ENTRADA DE LÍQUIDO

DE LIMPIEZA ON LINE

ENTRADA LÍQUIDO LIMPIEZA ON CRANCK

ENTRADA DE AIRE COMPRIMIDO

HACIA PILOTOS

DRENAJE DEL CONDUCTO DE

ENTRADA DE AIRE

DRENAJES DEL COLECTOR DE

GASES DE ESCAPE Y COMBUSTORES

SELLO DE SUMINISTRO DE ARRANQUE

1"-150#-RF

AIRE DEL TTCC A TRATAMIENTO

A PCD COOLER

DE PCD COOLER

ESTACIÓN DE SERVICIOS/LIMPIEZA

ZONA TTCC

ESTACIÓN DE SERVICIOS

ZONA TTCC

12"x6"

SF-2110A

(FSM-932)A

LÍMITE DE PROVISIÓN POR SOLAR

CASETA INSONORIZADA

CCM-SATC/SALA DE

TABLEROS (USINA)

SALA UPS (USINA)

(VENT. STAND BY)

(B-596-2)A

NOTA 5

NOTA 5

7720A-DRA-1"

7702A-DRA-2"

6001-GSS-30"

DESCARGA DE GAS

DE PRESURIZACIÓN

3/8"

3/8"

NOTA 7

SUCCIÓN DE GAS

DE PRESURIZACIÓN

2213-GAA-4" 

2"x1"

1"x3"

FS-2104A SF-2110A

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

TC-6001

TC-6001

30"x24"

GNKIB-06-R-PI-0003

A ÁREA COMPRESIÓN

SERVICIO AUXILIAR TTCC-6001

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

TURBOCOMPRESOR

PRESIÓN DE DISEÑO (kg/cm2g): 99

CAUDAL DE DISEÑO MMSm³/d: 20

4"x3"

GNKIB-06-R-PI-0011

HOJA 2

4041A-ACI-1" 

7512A-DRC-1" 

ZSC

5035A

ZSA

5035A

ZIC

5035A

ZIA

5035A

XNVP

5035A

HS

5035A

ZSR

5035A

ZIR

5035A

3" FO

TR

AII

DPI

2101C

VR

2143C

VP

2143C

7513C-DRC-1/2" 

VP

6401A

VR

6408A

VP

2143A

VTA1

VTA1

DRC2

DRC1

DRC1
DRC2

VB

7727A

ATM

2134A-GCO-2" 

2133A-GCO-2" 

SET @ 3,5 kg/cm2 (g)

PCV

4071A

1/2"x1/4" 1/2"x1/4"1/4"

4085A-ACI-1/2" 

4086A-ACI-1" 

VB

4090A

4422-OIL-2" 

7092A-VTA-1" 

XN

6001A

XN

6001B
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ESD-SCP

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0007

SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0004

GAS DE ARRANQUE

2" #

2" #

1" #

2" NPTF

24" #

3/8" NPTF

3/8" NPTF

1/2" NPTF

3/4" NPTF

3/4" NPTF

4" #

4" #

2" #

1" #

2" #

1" #

1" #

1" NPTF

1" NPTF

1" #

1" #

1" #

1" #

1" #

1" #

1" #

2" NPTF

2" NPTF

2" NPTF

1" #

8" #

4" #

1" NPTF

2" #

4" #

4" #

3/4" NPTF

3/4" NPTF

1/2" NPTF

2" # 2" #

8" #

8" #

8" #

8" #

4" #

6" #

2" # 2" #

3/4" #

2" #

3" #

3/4" #

2" #

3" #

1/2" NPTF

3/4" #

2" # 3" #

3" #

3" #

2" # 2" #

1" NPTF

1" NPTF

1/2" NPTF

1/2" #

3" #

PURGA DE AGUA

24" #

2" NPT

TOMA MUESTRA

3" #

1. TODAS LAS CAÑERÍAS DE DRENAJE TIENEN UNA PENDIENTE DEL 0.5% AL 1% EN

DIRECCIÓN A LA CAMARA COLECTORA

2. DESCARGA EN SITIO SEGURO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR

3. DESCARGA EN UN LECHO FILTRANTE DE GRAVA Y ARENA

4. TODAS LAS VÁLVULAS TIENEN TRACING

5. TÍPICO DE LAS SEÑALES AL SISTEMA DE CONTROL

AUTO

XXXX-X

XIA

XXXX-X

XIP

XXXX-X

XAC

XXXX-X

YC

X

XE

XAL

6. SE DEBERÁN DUPLICAR LAS BATERÍAS DE CO2

7. PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA QUEMADURAS

8.    PROVISIÓN DE FABRICANTE TC

XXX

XX" XXXX

9.

N° DE CONEXIÓN

SERIE

DIÁMETRO

10. DIMENSIONES EN MILÍMETROS [mm]

CCM

SATC

UCP
YC
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DIAGRAMA P&I

CONEXIONADO SKID TURBOCOMPRESOR

P&ID

TRATAYÉN

PROVINCIA DE NEUQUÉN

CONSTRUCCIÓN
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SIMBOLOGÍA

INSTALACIONES  NUEVAS

LÍNEA DE PROCESO PRINCIPAL

LÍNEA DE PROCESO SECUNDARIO

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTO

SEÑAL ELÉCTRICA

GNKIB-06-R-PI-0001 ENTRADA Y SALIDA

GNKIB-06-R-PI-0002  FILTROS SEPARADORES

GNKIB-06-R-PI-0003  ÁREA COMPRESIÓN

GNKIB-06-R-PI-0004  GAS CONSUMO

GNKIB-06-R-PI-0005  SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

GNKIB-06-R-PI-0006  SISTEMA DE VENTEOS

GNKIB-06-R-PI-0007  SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0008  SISTEMA DE ACEITE

GNKIB-06-R-PI-0009  SISTEMA DE AGUA INDUSTRIAL

GNKIB-06-R-PI-0010  GAS COMBUSTIBLE Y ARRANQUE

MMGG ZONA GENERACIÓN ELÉCTRICA

GNKIB-06-R-PI-0012  CONEXIONADO SKID MMGG

GNKIB-06-R-PI-0013  AEROENFRIADOR DE GAS

SF-2110A

FILTRO COALESCEDOR DE GAS COMBUSTIBLE

FS-2104A

FILTRO DE GAS COMBUSTIBLE

FF-6401A

AEROENFRIADOR DE ACEITE LUBRICANTE

FA-4030A

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

TC-6001

TURBOCOMPRESOR

SK-6401A

SKID TRATAMIENTO DE AIRE

SL-6401A

SEPARADOR DE ACEITE/AIRE

C-700A/B

COMPRESOR DE AIRE DE BUFFER E

INSTRUMENTOS
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DRA7

DRA6

DRA3 DRA4

VB-4114B

1"

EC-4003/4

INSTRUMENT / BUFFER AIR COMPRESSOR PACKAGE

CAPACIDAD MAXIMA: 43 SCFM @ 100 PSIG

PRESIÓN DE DESCARGA: 90 PSIG

POTENCIA: 7,5 HP VOLTAJE: 380V FRECUENCIA: 50 HZ

PRESIÓN DE DESCARGA MAXIMA EN OPERACIÓN: 175 PSIG
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TK-4002

BOCA DE INSPECCIÓN

SET @ HOLD kg/cm2g

150#x150#
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SET @ 10,5 kg/cm2 (g)

PCV

4070A

PCV
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VB-4159
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VB-4161
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VB-4160
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4041A-ACI-1" 

4045A-ACI-1" 

7753-DRA-1/2" 

7754-DRA-1/2" 

TK-4002

VOLUMEN: 26 m3
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VB-4046B-2
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SET @ 5 kg/cm2g
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PRESIÓN DISEÑO: 15 Kg/cm2

TEMPERATURA DISEÑO: -20/100 ºC

SET @ 10,5 kg/cm2 (g)

NOTA 8

NOTA 8

TC-6001
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ESD-SCP

7702-DRA-1" 

DRA1 DRA2 DRA7

GNKIB-06-R-PI-0007
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A FUTUROS COMPRESORES

TC 6002 / TC 6003
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EC-4003/4

INSTRUMENT / BUFFER AIR COMPRESSOR

PACKAGE

TK-4002

TANQUE PULMÓN

FA-4004

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

FA-4005

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

FA-4006

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

FA-4007

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

FA-4008

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

FA-4009

FILTRO DE AIRE PARA POLVO Y LÍQUIDO

SA-4012

SECADORES DE AIRE DE INSTRUMENTOS

SA-4013

SECADORES DE AIRE DE INSTRUMENTOS

GNKIB-06-R-PI-0001 ENTRADA Y SALIDA

GNKIB-06-R-PI-0002  FILTROS SEPARADORES

GNKIB-06-R-PI-0003  ÁREA COMPRESIÓN

GNKIB-06-R-PI-0004  GAS CONSUMO

GNKIB-06-R-PI-0005  SISTEMA DE VENTEO

GNKIB-06-R-PI-0006  SISTEMA DE VENTEOS

GNKIB-06-R-PI-0007  SISTEMA DE DRENAJES

GNKIB-06-R-PI-0008  SISTEMA DE ACEITE

GNKIB-06-R-PI-0009  SISTEMA DE AGUA INDUSTRIAL

GNKIB-06-R-PI-0010  GAS COMBUSTIBLE Y ARRANQUE

MMGG ZONA GENERACIÓN ELÉCTRICA

GNKIB-06-R-PI-0012  CONEXIONADO SKID MMGG

GNKIB-06-R-PI-0013  AEROENFRIADOR DE GAS

1. TODAS LAS CAÑERÍAS DE DRENAJE TIENEN UNA PENDIENTE DEL 0.5% AL 1% EN 

DIRECCIÓN A LA CAMARA COLECTORA

2. DESCARGA EN SITIO SEGURO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR

3. DESCARGA EN UN LECHO FILTRANTE DE GRAVA Y ARENA

4. TODAS LAS VÁLVULAS TIENEN TRACING

5. TÍPICO DE LAS SEÑALES AL SISTEMA DE CONTROL

AUTO

XXXX-X

XIA

XXXX-X

XIP

XXXX-X

XAC

XXXX-X

YC

X

XE

XAL

6. SE DEBERÁN DUPLICAR LAS BATERÍAS DE CO2

7. PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA QUEMADURAS

8.    PROVISIÓN DE FABRICANTE TC

XXX

XX" XXXX

N° DE CONEXIÓN

SERIE

DIÁMETRO

10. DIMENSIONES EN MILÍMETROS [mm].

CCM

SATC

UCP
YC

NOTAS

SIMBOLOGÍA

INSTALACIONES  NUEVAS

LÍNEA DE PROCESO PRINCIPAL

LÍNEA DE PROCESO SECUNDARIO

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTO

SEÑAL ELÉCTRICA

11. A DEFINITR EN INGENIERÍA DE DETALLE
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