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HOJA DE DATOS RGNIB-00-G-HD-0003
-
(", ENE R,GIA VALVULAS ACTUADAS XNV REVISION: S
t/ ARGENTINA FECHA:  6/9/2023
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE HOJA2DE 4
1 |TAG IDENTIFICACION XNV-15302 XNV-15301
GENERAL
2 |CANTIDAD 1 1
3 |SERVICIO BLOQUEO SALIDA DE PLANTA BLOQUEO SALIDA DE PLANTA
5 |DIAGRAMA RGNIB-06-R-FS-0001 RGNIB-06-R-FS-0001
s e ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO
ABULONADO EN TRES PARTES ABULONADO EN TRES PARTES
7 |CUERPO PARTIDO PARTIDO
8 [Paso [ Yo XX X X TTAaLY 3\
9 |DIAMETRO NOMINAL V 30" 24" x
10 |EXTREMOS / SERIE SI B 16,5 RF { 600# ANSI 8 16.5\RF / 6Q0#
11 |ESFERA v:gm%‘ﬁ-éﬁé% er 0T
12JGUIA DE ESFERA S/ Fabricante S/ Fabricante
13 JASIENTO VITON AED/ NYLON I§J VITON AED/ NYLON
VALVULA 14 |VASTAGO AISI 316 / A276 / SAE 4140 AISI 316 / A276 / SAE 4140
15 |EMPAQUETADURA
16 |LUBRICADORES
17 |EXTENSOR NO NO
18 [MARCA Y MODELO POR PROVEEDOR(4) POR PROVEEDOR(4)
19 JOBSERVACIONES
20 |JENARSA Cod. SAP Valvula
21|ENARSA Cdd. Valvula + Actuador+Panel + Tk
22 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
23 |ENARSA Num. Ped. / Posicién
24|CLASE YUGO ESCOCES YUGO ESCOCES
25|TIPO PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11) PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11)
26 | CARACTERISTICA TORQUE SIMETRICO TORQUE SIMETRICO
27 | Ap PARA CALCULO DEL TORQUE / MARGEN 97 Kglem2 / + 30% 97 Kglcm2 / + 30%
28 [MONTAJE HORIZONTAL HORIZONTAL
29 |MARCA Y MODELO SEGUN PROVEEDOR SEGUN PROVEEDOR
ACTUADOR 30 JOVERRIDE S| Sl
31 |PRESION / TEMPERATURA DE ACTUACION MAX. / MiN. 10/ 5 kg/cm2 M /-10 a 15°C | MAX./MIiN. 10 /5 kg/cm2 M /-10 a 15°C
32| OBSERVACIONES (1)(2) M (2)
33 |ENARSA Cod. SAP Actuador
34 |JENARSA Céd. SAP Act.+ FC+Comando
35 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posiciéon
36 |ENARSA Num. Ped. / Posicién
37 |CAJA ALUMINIO ALUMINIO
38 | CERRAMIENTO APE APE
39 |INDICADOR DE POSICION VISUAL Y CONTACTOS VISUAL Y CONTACTOS
40 |REED SWITCHES 4 SPDT 6 2 DPDT 4 SPDT 6 2 DPDT
41]CAPACIDAD 24VCC/2A 24VCC/2A
42 |CONEXION ELECTRICA 3/4" NPT 3/4" NPT
FIN CARRERA 43 |ESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
44 |MARCA Y MODELO WESTLOCK 9479 - SERIE Il WESTLOCK 9479 - SERIE Il
45| OBSERVACIONES (2) (3) (2) (3)
46 |ENARSA Cod. SAP
47 JENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
48 |ENARSA Num. Ped. / Posicion
SISTEMA DE COMANDO Y SENALIZACION DE
49 |VALVULAS AUTOMATIZADAS TIPO ON-OFF S/ TIPO D3 TIPO D3
ENARSA-00-L-ET-0025
50| TIPO DE SELECTORA DE OPERACION LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA
51|SENAL SELECTORA OPERACION CON SENALIZACION REMOTA CON SENALIZACION REMOTA
52|POSICION ANTE FALLA FALLA CIERRA FALLA CIERRA
53 |GABINETE INTEMPERIE INTEMPERIE
54 |[MANOMETROS SI Sl
55 | CONEXION NEUMATICA 1/2" NPT 1/2" NPT
56 |FLUIDO DE ALIMENTACION GAS NATURAL GAS NATURAL
TABLERO DE 57 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MIN. 100/50 kg/cm2g /-20 a 43°C | MAX. / MiN. 100/50 kg/cm2g /-20 a 43°C
COMANDO 58 |ETAPAS DE REGULACION 2 2
59 |PRESION / TEMPERATURA DE COMANDO MAX. / MIN. 10/5 kg/cm2 M / -20 a 43°C MAX. / MIN. 10/5 kg/cm2 M / -20 a 43°C
60 | SOLENOIDES CANTIDAD / TIPO 2 /| APE 2 | APE
61 |ALIMENTACION ELECTRICA / CONSUMO 24 VCC /2 W MAXIMO 24 VCC /2 W MAXIMO
e
63 JESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
64 JOBSERVACIONES (2) (2)
65 |[ENARSA Cod. SAP Tablero + Tk Potencia
66 JENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
67 [ENARSA Num.Ped. / Posicion
68 |CODIGO DE DISENO ASME SEC VIIIDIV I, SEC IX ASME SEC VIIIDIV I, SEC IX
69 JVOLUMEN TANQUE DE POTENCIA 6 CARRERAS (3 CICLOS) 6 CARRERAS (3 CICLOS)
ng%fi'f 70 |PRESION / TEMPERATURA DE DISENO 97 kglem2g / 50 °C 97 kglcm2g / 50 °C
71 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MIN. 100/ 50 kg/cm2g /-20 a 50°C | MAX./ MIN. 100/ 50 kg/cm2g /-20 a 50°C
72 | SOBREESPESOR DE CORROSION 1.6 mm 1.6 mm
73 JOBSERVACIONES (5,6y7) (5,6y7)
CONJUNTO | 74 |ENARSA Céd. SAP
Actuador + F.Carrera 75 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
+ Tab.Comando + Tk| 76 [JENARSA Num.Ped. / Posicion
1 |Proveer actuadores con sus correspondientes conectores para tubing.
2 |Temperatura Ambiente de - 20 a 40 °C
3 |Proveer con su bracket de conexion y montado sobre el actuador.
4 |Se presentara la Marca y Modelo durante la Oferta para su aprobacién por parte de ENARSA
5 |Se debera proveer una vélvula de seguridad con el tanque de potencia.
6 JLos tanques de potencia deberan calcularse para cumplir los ciclos a la menor de las presiones disponibles
OBSERVACIONES - — -
7 |Por cada tipo de PSV a suministrar se debera proveer una ( 1) de reserva
m tubing de los paneles debera ser de 1/2".
9 |Las Valvulas deberan contar con Monograma API 6D
10 |Los tiempos para realizar las carreras no deberan ser mayores a 40 seg, ENARSA-00-L-ET-0025_
11 JActuador neumatico doble efecto con yugo Escocés.
12 |Pintura segin ET ENARSA-00-L-ET-0015
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HOJA DE DATOS

RGNIB-00-G-HD-0003

-
("' ENERGIA VALVULAS ACTUADAS XNV REVISION: 3
u ARGENTINA FECHA:  6/9/2023
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE HOJA2DE 4
1 |TAG IDENTIFICACION XNV-25001 XNV-5831; XNV-5832
GENERAL
2 |JCANTIDAD 1 2
3 |SERVICIO Gas Natural Dulce Gas Natural Dulce
5 |DIAGRAMA RGNIB-06-R-FS-0002 RGNIB-06-R-FS-0002
s |tiro ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO
ABULONADO EN TRES PARTES ABULONADO EN TRES PARTES
7 JCUERPO 1 PARTIDO PARTIDO
8 |PAso o[/ ¥ ToraX Y TOTAL
9 [DIAMETRO NOMINAL TV 30" 30"
10 [EXTREMOS / SERIE | ANSIB165RF/60q# ] ANSI B 16.5 RF / 600#
11|ESFERA e ENARSA-60- =000+ Ver ENARSA-00-L-ET-0007
12| GUIA DE ESFERA S/ Fabricante S/ Fabricante
13 |ASIENTO VITON AED/ NYLON VITON AED/ NYLON
VALVULA 14 |VAsTAGO AIS| 316 / A276 / SAE 4140 AISI 316 / A276 | SAE 4140
15 |[EMPAQUETADURA
16 |LUBRICADORES
17 |JEXTENSOR NO NO
18 [MARCA Y MODELO POR PROVEEDOR(4) POR PROVEEDOR(4)
19 JOBSERVACIONES
20 |[ENARSA Céd. SAP Valvula
21|ENARSA Cod. Valvula + Actuador+Panel + Tk
22 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
23 |[ENARSA Num. Ped. / Posicién
24|CLASE YUGO ESCOCES YUGO ESCOCES
25|TIPO PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11) PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11)
26 | CARACTERISTICA TORQUE SIMETRICO TORQUE SIMETRICO
27 | Ap PARA CALCULO DEL TORQUE / MARGEN 97 Kglcm2 / + 30% 75,5 Kglem2 / + 30%
28 [MONTAJE HORIZONTAL HORIZONTAL
29 [MARCA Y MODELO SEGUN PROVEEDOR SEGUN PROVEEDOR
ACTUADOR 30 |JOVERRIDE SI S|
31|PRESION / TEMPERATURA DE ACTUACION MAX. / MiN. 10/ 5 kglem2 M / -10 a 15°C | MAX. / MIN. 10 / 5 kg/cm2 M/ -10 a 15°C
32 |OBSERVACIONES (1) (2) (1)(2)
33 |ENARSA Cod. SAP Actuador
34 |JENARSA Céd. SAP Act.+ FC+Comando
35|ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
36 |ENARSA Num. Ped. / Posicion
37 |CAJA ALUMINIO ALUMINIO
38 | CERRAMIENTO APE APE
39 |INDICADOR DE POSICION VISUAL Y CONTACTOS VISUAL Y CONTACTOS
40 |REED SWITCHES 4 SPDT 6 2 DPDT 4 SPDT 6 2 DPDT
41| CAPACIDAD 24VCC/2A 24VCC/2A
42 |CONEXION ELECTRICA 3/4" NPT 3/4" NPT
FIN CARRERA 43| ESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
44 |MARCA Y MODELO WESTLOCK 9479 - SERIE Il WESTLOCK 9479 - SERIE Il
45 | OBSERVACIONES (2) (3) (2)(3)
46 |JENARSA Cod. SAP
47 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
48 |ENARSA Num. Ped. / Posicion
SISTEMA DE COMANDO Y SENALIZACION DE
49 |VALVULAS AUTOMATIZADAS TIPO ON-OFF S/ TIPO D3 TIPO D3
ENARSA-00-L-ET-0025
50 | TIPO DE SELECTORA DE OPERACION LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA
51|SENAL SELECTORA OPERACION CON SENALIZACION REMOTA CON SENALIZACION REMOTA
52|POSICION ANTE FALLA FALLA CIERRA FALLA CIERRA
53| GABINETE INTEMPERIE INTEMPERIE
54 [IMANOMETROS s Sl
55 | CONEXION NEUMATICA 172" NPT 1/2" NPT
56 |FLUIDO DE ALIMENTACION GAS NATURAL GAS NATURAL
TABLERO DE 57 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MiN. 100/50 kg/cm2g /-20 a 43°C MAX. / MiN. 78/32 kg/cm2g /-20 a 43°C
COMANDO 58 |ETAPAS DE REGULACION 2 2
59| PRESION / TEMPERATURA DE COMANDO MAX. / MiN. 10/5 kg/em2 M/ -20 a 43°C | MAX. / MiN. 10/5 kg/cm2 M / -20 a 43°C
60 |SOLENOIDES CANTIDAD / TIPO 2/ APE 2 | APE
61 | ALIMENTACION ELECTRICA / CONSUMO 24 VCC /2 W MAXIMO 24 VCC /2 W MAXIMO
62 |conExiON ELECTRICA 2/ 3/4" I:IPT (COMANDO Y 2/ 3/4" I:IPT (COMANDO Y
SENALIZACION) SENALIZACION)
63 |espECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
64 |OBSERVACIONES (2) (2)
65 |ENARSA Cod. SAP Tablero + Tk Potencia
66 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
67 |ENARSA Num.Ped. / Posicion
68 |cODIGO DE DISENO ASME SEC VIII DIV I, SEC IX ASME SEC VIIIDIV I, SEC IX
69 | VOLUMEN TANQUE DE POTENCIA 6 CARRERAS (3 CICLOS) 6 CARRERAS (3 CICLOS)
T:ONTQELLECB\E 70 |[PRESION / TEMPERATURA DE DISERO 97 kglom2g / 50 °C 75,5 kglom2g 1 50 °C
71 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MIN. 78/ 32 kg/lcm2g /-20 a 50°C MAX. / MIN. 78/ 32 kg/lcm2g /-20 a 50°C
72 | SOBREESPESOR DE CORROSION 1.6 mm 1.6 mm
73 JOBSERVACIONES (56y7) (5,6y7)
CONJUNTO 74|ENARSA Cod. SAP
Actuador + F.Carrera] 75 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
+ Tab.Comando + 76 |ENARSA Num_.Ped. / Posicién
1 |Proveer actuadores con sus correspondientes conectores para tubing.
2 |Temperatura Ambiente de - 20 a 40 °C
3 |Proveer con su bracket de conexion y montado sobre el actuador.
4 |Se presentara la Marca y Modelo durante la Oferta para su aprobacion por parte de ENARSA
5 |Se debera proveer una vélvula de seguridad con el tanque de potencia.
6 JLos tanques de potencia deberan calcularse para cumplir los ciclos a la menor de las presiones disponibles
OBSER IONES 7 |Por cada tipo de PSV a suministrar se debera proveer una ( 1) de reserva
T'E tubing de los paneles debera ser de 1/2".
9 JLas Vélvulas deberan contar con Monograma API 6D
10 |Los tiempos para realizar las carreras no deberan ser mayores a 40 seg, ENARSA-00-L-ET-0025_
11 JActuador neumatico doble efecto con yugo Escocés.
12 |Pintura segiin ET ENARSA-00-L-ET-0015
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HOJA DE DATOS

RGNIB-00-G-HD-0003

. i ] REVISION: 3

("‘ ENERGIA VALVULAS ACTUADAS XNV

4 ARGENTINA FECHA:  6/9/2023
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE HOJA 3 DE 4

TAG IDENTIFICACION

XNV-5040; XNV-5341; XNV-5342;

XNV-5050; XNV-5351; XNV-5352;

XNV-5840 XNV-5353; XNV-5850;
GENERAL 2 |canTIDAD 4 5
3 |SERVICIO Gas Natural Dulce Gas Natural Dulce
5 |DIAGRAMA RGNIB-06-R-FS-0004 RGNIB-06-R-FS-0005
6 lrro ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO
ABULONADO EN TRES PARTES ABULONADO EN TRES PARTES
7 |cuerrPo PARTIDO PARTIDO
8 |Paso TOTAL TOTAL
9 |pIAMETRO NOMINAL 24" 24"
10 |EXTREMOS / SERIE ANSI B 16.5 RF / 600# ANSI B 16.5 RF / 600#
11 |ESFERA Ver ENARSA-00-L-ET-0007 Ver ENARSA-00-L-ET-0007
12| GUIA DE ESFERA S/ Fabricante S/ Fabricante
13|ASIENTO VITON AED/ NYLON VITON AED/ NYLON
VALVULA 14 |VASTAGO AISI 316 / A276 / SAE 4140 AISI 316 / A276 | SAE 4140
15 |EMPAQUETADURA
16 |LUBRICADORES
17 |EXTENSOR NO NO
18 J[MARCA Y MODELO POR PROVEEDOR(4) POR PROVEEDOR(4)
19 JOBSERVACIONES
20 |ENARSA Cod. SAP Valvula
21|ENARSA Cod. Valvula + Actuador+Panel + Tk
22 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
23 |ENARSA Num. Ped. / Posicion
24 |CLASE YUGO ESCOCES YUGO ESCOCES
25|1IPO PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11) PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11)
26 | CARACTERISTICA TORQUE SIMETRICO TORQUE SIMETRICO
27 | Ap PARA CALCULO DEL TORQUE / MARGEN 75,5 Kglem2 / + 30% 75,5 Kglem2 / + 30%
28 |MONTAJE HORIZONTAL HORIZONTAL
29 |MARCA Y MODELO SEGUN PROVEEDOR SEGUN PROVEEDOR
ACTUADOR | 30]OVERRIDE Bl B
31|PRESION / TEMPERATURA DE ACTUACION MAX./MIN. 10/ 5 kg/em2 M /-10 a 15°C | MAX./MIN. 10/5 kg/cm2 M/-10 a 15°C
32| OBSERVACIONES (1)(2) (1) (2)
33 |ENARSA Cod. SAP Actuador
34 |ENARSA Cod. SAP Act.+ FC+Comando
35 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién
36 |[ENARSA Num. Ped. / Posicion
37 |cala ALUMINIO ALUMINIO
38 | CERRAMIENTO APE APE
39 |INDICADOR DE POSICION VISUAL Y CONTACTOS VISUAL Y CONTACTOS
40 |REED SWITCHES 4 SPDT 6 2 DPDT 4 SPDT 6 2 DPDT
41 |CAPACIDAD 24VCC/2A 24VCC/2A
FIN CARRERA |42CONEXION ELECTRICA 3/4" NPT 3/4" NPT
43 |ESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
44 [MARCA Y MODELO WESTLOCK 9479 - SERIE Il WESTLOCK 9479 - SERIE Il
45 |OBSERVACIONES (2)(3) (2) (3)
46 |[ENARSA Cod. SAP
47 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
48 |[ENARSA Num. Ped. / Posicion
SISTEMA DE COMANDO Y SENALIZACION DE
49 |VALVULAS AUTOMATIZADAS TIPO ON-OFF S/ TIPO D3 TIPO D3
ENARSA-00-L-ET-0025
50 | TIPO DE SELECTORA DE OPERACION LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA
51| SENAL SELECTORA OPERACION CON SENALIZACION REMOTA CON SENALIZACION REMOTA
52 |POSICION ANTE FALLA FALLA CIERRA FALLA CIERRA
53| GABINETE INTEMPERIE INTEMPERIE
54 IMANOMETROS Sl B
55 | CONEXION NEUMATICA 1/2" NPT 1/2" NPT
56 |FLUIDO DE ALIMENTACION GAS NATURAL GAS NATURAL
TABLERO DE 57 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MiN. 78/32 kg/cm2g /-20 a 43°C MAX. / MIN. 78/32 kg/icm2g /-20 a 43°C
COMANDO 58 |ETAPAS DE REGULACION 2 2
59 |PRESION / TEMPERATURA DE COMANDO MAX. / MiN. 10/5 kg/cm2 M / -20 a 43°C MAX. / MiN. 10/5 kg/cm2 M / -20 a 43°C
60 | SOLENOIDES CANTIDAD / TIPO 2 | APE 2/ APE
61| ALIMENTACION ELECTRICA / CONSUMO 24 VCC /2 W MAXIMO 24 VCC /2 W MAXIMO
worenon s 2T oY 2T oY
63 |ESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
64 |OBSERVACIONES (2) (2)
65 |ENARSA Cod. SAP Tablero + Tk Potencia
66 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
67 |ENARSA Num.Ped. / Posicion
68 |cODIGO DE DISENO ASME SEC VI DIV |, SEC IX ASME SEC VIl DIV |, SEC IX
69 [VOLUMEN TANQUE DE POTENCIA 6 CARRERAS (3 CICLOS) 6 CARRERAS (3 CICLOS)
Tﬁg%ﬁ:&E 70 |PRESION / TEMPERATURA DE DISENO 75,5 kglom2g / 50 °C 75,5 kglom2g 50 °C
71 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MIN. 78/ 32 kglcm2g /-20 a 50°C MAX. / MIN. 78/ 32 kglcm2g /-20 a 50°C
72 | SOBREESPESOR DE CORROSION 1.6 mm 1.6 mm
73 |OBSERVACIONES (5,6y7) (5,6y7)

CONJUNTO 74

[ENARSA Cod. SAP

Actuador + F.Carrera | 75

ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicién

+ Tab.Comando + Tk | 76

ENARSA Num.Ped. / Posicién

Proveer actuadores con sus correspondientes conectores para tubing.

[ Temperatura Ambiente de - 20 a 40 °C

Proveer con su bracket de conexién y montado sobre el actuador.

Se presentara la Marca y Modelo durante la Oferta para su aprobacion por parte de ENARSA

Se debera proveer una valvula de seguridad con el tanque de potencia.

olalslw|v]-

OBSERVACIONES

o~

Los tanques de potencia deberan calcularse para cumplir los ciclos a la menor de las presiones disponibles

Por cada tipo de PSV a suministrar se debera proveer una ( 1 ) de reserva

|EI tubing de los paneles debera ser de 1/2".

©

Las Valvulas deberan contar con Monograma APl 6D

10

Los tiempos para realizar las carreras no deberan ser mayores a 40 seg, ENARSA-00-L-ET-0025

11

Actuador neumatico doble efecto con yugo Escocés.

12 IPimura segun ET ENARSA-00-L-ET-0015




HOJA DE DATOS

RGNIB-00-G-HD-0003

-
?‘ ENERGIA VALVULAS ACTUADAS XNV REVISION: 3
4 ARGENTINA FECHA:  6/9/2023
REVERSION DEL GASODUCTO NORTE HOJA 4 DE 4
1 | TAG IDENTIFICACION XNV-5060; XNV-5860; XNV-5361; XNV-5362; XNV-5363;
GENERAL
2 |CANTIDAD 2 3
3 |SERVICIO Gas Natural Dulce Gas Natural Dulce
5 |DIAGRAMA RGNIB-06-R-FS-0006 RGNIB-06-R-FS-0006
s |iro ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO
ABULONADO EN TRES PARTES ABULONADO EN TRES PARTES
7 |CUERPO PARTIDO PARTIDO
8 |PASO TOTAL TOTAL
9 |DIAMETRO NOMINAL 30" 24"
10 |JEXTREMOS / SERIE ANSI B 16.5 RF / 600# ANSI B 16.5 RF / 600#
11|ESFERA Ver ENARSA-00-L-ET-0007 Ver ENARSA-00-L-ET-0007
12| GUIA DE ESFERA S/ Fabricante S/ Fabricante
13 |ASIENTO VITON AED/ NYLON VITON AED/ NYLON
VALVULA  [14]vAsTaGco AISI 316/ A276 | SAE 4140 AIS| 316 / A276 | SAE 4140
15 |EMPAQUETADURA
16 |LUBRICADORES
17 |JEXTENSOR NO NO
18 J]MARCA Y MODELO POR PROVEEDOR(4) POR PROVEEDOR(4)
19 JOBSERVACIONES
20 |ENARSA Céd. SAP Valvula
21|ENARSA Cod. Valvula + Actuador+Panel + Tk
22 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
23 |ENARSA Num. Ped. / Posicién
24| CLASE YUGO ESCOCES YUGO ESCOCES
25|TIPO PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11) PISTON DOBLE EFECTO (NOTA 11)
26 | CARACTERISTICA TORQUE SIMETRICO TORQUE SIMETRICO
27| Ap PARA CALCULO DEL TORQUE / MARGEN 75,5 Kg/lcm2 / + 30% 75,5 Kg/cm2 / + 30%
28 |MONTAJE HORIZONTAL HORIZONTAL
29 |MARCA Y MODELO SEGUN PROVEEDOR SEGUN PROVEEDOR
ACTUADOR | 30]OVERRIDE S| Bl
31]PRESION / TEMPERATURA DE ACTUACION MAX. / MIN. 10/ 5 kg/cm2 M/ -10 @ 15°C | MAX./MIN. 10 /5 kg/cm2 M/ -10 a 15°C
32| OBSERVACIONES (1) (2) (1) (2)
33 |ENARSA Cod. SAP Actuador
34 |ENARSA Cdd. SAP Act.+ FC+Comando
35]ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
36 JENARSA Num. Ped. / Posicién
37|CAJA ALUMINIO ALUMINIO
38 | CERRAMIENTO APE APE
39 |INDICADOR DE POSICION VISUAL Y CONTACTOS VISUAL Y CONTACTOS
40 |REED SWITCHES 4 SPDT 6 2 DPDT 4 SPDT 6 2 DPDT
41|CAPACIDAD 24VCC/2A 24VCC/2A
FIN CARRERA 42 |CONEXION ELECTRICA 3/4" NPT 3/4" NPT
43 |ESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
44 |MARCA Y MODELO WESTLOCK 9479 - SERIE Il WESTLOCK 9479 - SERIE Il
45| OBSERVACIONES (2) (3) (2) (3)
46 JENARSA Cod. SAP
47 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
48]ENARSA Num. Ped. / Posicién
SISTEMA DE COMANDO Y SENALIZACION DE
49|VALVULAS AUTOMATIZADAS TIPO ON-OFF S/ TIPO D3 TIPO D3
ENARSA-00-L-ET-0025
50 | TIPO DE SELECTORA DE OPERACION LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA LOCAL Y REMOTO - ELECTRICA
51]SENAL SELECTORA OPERACION CON SENALIZACION REMOTA CON SENALIZACION REMOTA
52| POSICION ANTE FALLA FALLA CIERRA FALLA CIERRA
53 |GABINETE INTEMPERIE INTEMPERIE
54 |MANOMETROS S| SI
55 CONEXION NEUMATICA 1/2" NPT 1/2" NPT
56 |FLUIDO DE ALIMENTACION GAS NATURAL GAS NATURAL
TABLERO DE 57 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MiN. 78/32 kg/cm2g /-20 a 43°C MAX. / MiN. 78/32 kg/cm2g /-20 a 43°C
COMANDO 58 |[ETAPAS DE REGULACION 2 2
59 |PRESION / TEMPERATURA DE COMANDO MAX. / MiN. 10/5 kg/lcm2 M/ -20 a 43°C MAX. / MiN. 10/5 kg/em2 M / -20 a 43°C
60 |SOLENOIDES CANTIDAD / TIPO 2 | APE 2 | APE
61 |ALIMENTACION ELECTRICA / CONSUMO 24 VCC /2 W MAXIMO 24 VCC /2 W MAXIMO
62 |CONEXION ELECTRICA 21 S/QEEZII(Z?\?:'I\%/T\I'\‘)DO Y 21 3/';1EZZII(Z(;?I\AO¢\I’\;DO Y
63 |ESPECIFICACION TECNICA ENARSA-00-L-ET-0025 ENARSA-00-L-ET-0025
64 |OBSERVACIONES (2) (2)
65 JENARSA Coéd. SAP Tablero + Tk Potencia
66 |[ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
67 |ENARSA Num.Ped. / Posicién
68 |CODIGO DE DISENO ASME SEC VIII DIV I, SEC IX ASME SEC VIIIDIV I, SEC IX
69 [VOLUMEN TANQUE DE POTENCIA 6 CARRERAS (3 CICLOS) 6 CARRERAS (3 CICLOS)
TF’,*(’;‘SEL:\‘EC&E 70 |[PRESION / TEMPERATURA DE DISENO 75,5 kglom2g / 50 °C 75,5 kglom2g 1 50 °C
71 |PRESION / TEMPERATURA ALIMENTACION MAX. / MIN. 78/ 32 kg/cm2g /-20 a 50°C MAX. / MIN. 78/ 32 kg/cm2g /-20 a 50°C
72 | SOBREESPESOR DE CORROSION 1.6 mm 1.6 mm
73 JOBSERVACIONES (56y7) (5,.6y7)
CONJUNTO 74 |ENARSA Cod. SAP
Actuador + F.Carrera+ | 75 |ENARSA Num. Nec. / Sol. Ped. / Posicion
+ Tab.Comando + Tk Pot} 76 [ENARSA Num.Ped. / Posicion
1 |Proveer actuadores con sus correspondientes conectores para tubing.
2 |Temperatura Ambiente de - 20 a 40 °C
3 |Proveer con su bracket de conexion y montado sobre el actuador.
4 |Se presentara la Marca y Modelo durante la Oferta para su aprobacion por parte de ENARSA
5 |Se debera proveer una valvula de seguridad con el tanque de potencia.
6 JLos tanques de potencia deberan calcularse para cumplir los ciclos a la menor de las presiones disponibles
OBSERVACIONES - ry
7 |Por cada tipo de PSV a suministrar se debera proveer una ( 1) de reserva
TIE tubing de los paneles debera ser de 1/2".
9 |Las Valvulas deberan contar con Monograma API 6D
10 Los tiempos para realizar las carreras no deberan ser mayores a 40 seg, ENARSA-00-L-ET-0025
11 Actuador neumatico doble efecto con yugo Escocés.
12 |Pintura segin ET ENARSA-00-L-ET-0015






