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1 OBJETIVO

Definir las especificaciones técnicas para desarrollar la ingenieria béasica y de detalle de la
adecuacion de la Proteccion Catddica existente en TGN que debe realizarse debido a la obra
“‘EXPANSION GASODUCTOS” en el Tramo 83.

2 ALCANCE

Este documento ser& de aplicaciéon en la construccién del siguiente tramo de cafieria:

Diametro | Mojon+m | Mojén +m Longitud
Tramo Descripcion . . .
Pulg. Inicio Fin Km
83 N1P Ferreyra- Tio Pujio 30 1120+176 1130+620 10,5
83 N1P Ferreyra- Tio Pujio 30 1178+676 1230+105 51,5

3 DEFINICIONES

CPS: unidades de proteccion catddica.

Estacién Testigo de corrosién: punto de monitoreo de la corrosion que esta conformado por
un cup6n o probeta y que posee su propia caja de conexion y medicion. Puede estar conectado
0 no a la proteccioén catddica que protege al gasoducto.

Conductores catddicos: conductores por los que retorna la corriente de proteccién catddica
desde el gasoducto hacia el equipo rectificador, por lo tanto, estos conductores poseen una
soldadura cuproaluminotérmica a las cafierias.

Conductores anddicos: conductores que conducen la corriente de proteccién catodica desde
el rectificador hacia los lechos dispersores de corriente.

Dispersor de corriente: son dispositivos que inyectan al suelo la corriente que proviene desde
el equipo rectificador. Hay distintas configuraciones: profundos, superficiales, continuos, que
seran definidas para cada proyecto en particular.

4 CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES
4.1 Revestimiento

El revestimiento integral de la cafieria a instalar serd Polietileno Extruido Tricapa (PET),
aplicado en planta, segin norma ISO 21809-1-2018 y especificacion ENARSA-00-L-ET-0002,
“Revestimiento anticorrosivo de polietileno tricapa”.

Las uniones soldadas en linea se revestirdAn mediante mantas termocontraibles con
imprimacion epoxi, segun especificacion ENARSA-00-L-ET-0017, “Revestimiento anticorrosivo
para uniones soldadas”.



MEMORIA DESCRIPTIVA PROTECCION CATODICA Identificacion Pag.
g NUEVA EXTENSION GASODUCTO @30” N1P RGNIB-00-K-MD-0001 4

ENERGIA ) Revisién o
ENTII UNIDAD DE EJECUCION DE GASODUCTOS 0 14

La cafieria enterrada que no haya sido revestida en planta con el revestimiento PET, como asi
también valvulas, accesorios y cualquier otra estructura metdlica enterrada se revestira
mediante la aplicaciébn de epoxi liquido con alto contenido de sdlidos, segun especificacion
ENARSA-00-L-ET-0012, “Revestimiento de caferias, valvulas e instalaciones enterradas”.

Las cafierias y estructuras metdlicas aéreas se revestiran con una base de pintura epoxi y una
mano de terminacién de poliuretano segun su cédigo color, segun especificacion ENARSA-00-
L-ET-0015, “Revestimiento de cafierias e instalaciones aéreas”.

La preparacion de la superficie para la aplicacién de revestimiento en todos los casos sera
efectuada mediante sopleteado con abrasivos (arenado) hasta obtener los grados
especificados, segun instructivo ENARSA-00-L-ET-0012, “Preparacién de la superficie para la
aplicacion de revestimiento. Punto 6”.

4.2 Aislaciones Eléctricas

La cafieria a instalar debera estar aislada eléctricamente de toda otra estructura existente, para
ello, se podran utilizar juntas aislantes monoliticas de acuerdo con la especificacion ENARSA-
00-K-ET-0006, “Aislacion eléctrica de cafierias para plantas compresoras, EM&R vy
gasoductos”.

Cada nuevo tramo de carfieria se instalara con conexiones a otras cafierias existentes (ya sea
paralelas o como ampliacién de tramos existentes). A efectos de comprobar la no existencia de
contactos eléctricos con las mismas, luego de su instalacién y tapada, y previo a su llenado y
puesta en servicio, se debera efectuar una prueba de aislacion eléctrica, segiin ENARSA-00-
K-PR-0002, “Prueba de aislacién eléctrica de gasoductos y cafnerias enterradas”.

4.3 Relevamientos de Potenciales (Naturales y ON-OFF)

Antes de su recepcion de la cafieria por parte de ENARSA, se deberan realizar las mediciones
de potenciales “Naturales” y “ON-OFF”, respetando los tiempos de despolarizacion y
polarizacién requeridos.

El relevamiento de potenciales ON-OFF y la medicidon de la corriente de proteccion recibida de
acuerdo con ENARSA-00-K-ET-0003 “Método de medicién de potenciales paso a paso - CIPS”.
Se medira el potencial “Natural’ y “ON-OFF” en cada mojon instalado y a ambos lados de cada
aislacion eléctrica instalada y se medira la corriente entregada por el sistema de proteccion
catddica. En todos los puntos del nuevo tramo el potencial OFF medido debera estar entre -850
mV 'y -1100 mV.

Se confeccionara un acta donde se detallaran la denominacién del tramo, mojén + metros de
inicio y fin, longitud y superficie del tramo, ubicacién de las aislaciones instaladas, el potencial
On y OFF medido a ambos lados de cada aislacion y en los mojones, ubicacién de conexiones
con el sistema de proteccion catddica y corriente recibida en cada una de ellas. El acta debera
estar firmada por los responsables de la contratista y de la inspeccién de obra.
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4.4 Proteccién Catddica

Salvo indicaciones en particular la proteccion catodica se efectuara a través de la conexion de
los nuevos tramos a todas las estaciones de corriente impresa (CPS) existentes, regulando la
corriente entregada a la nueva cafieria para entregarle la corriente continua necesaria para
mantenerla protegida.

Independientemente la contratista debera presentar la memoria de calculo de proteccién
catddica requerida para la nueva carieria.

Para el control del potencial cafio—suelo se instalara un mojén con caja de medicion de potencial
cada 1000 m en promedio (y enfrentados a los ya existente en el caso de cafierias paralelas o
loop), segun el procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005, “Instalacién de mojén con caja de
medicién de potencial” y el plano tipico ENARSA-00-K-PT-0001, “Mojén kilométrico y aéreo con
caja de medicién de potencial’. Se instalaran en correspondencia con los mojones del
Gasoducto Troncal y llevaran su misma numeracion antecedida de la letra P.

A los efectos de controlar posibles interferencias, en todo cruce con cafierias de terceros o
TGN, se debera instalar un mojén con caja de medicién de cuatro puntos tipo CBP1, dos
conectados a la nueva cafieria (un conductor de 1x10 mm2 y otro de 1x4 mmz2) y otro dos
conectados a la cafieria existente (un conductor de 1x10 mm2 y otro de 1x4 mm2). Las
conexiones deberan quedar sin puentes instalados. La instalacion se hara de acuerdo con el
plano tipico ENARSA-00-K-PT-0015, “Caja de mediciones de potencial”.

4.5 Cables de Proteccion Catédica

Los conductores eléctricos seran del tipo TW Tipo-lI (norma GA-202) de acuerdo con la
especificacion técnica ENARSA-00-E-ET-0002 “Especificacion técnica cables” y de la seccion
indicada segun se trate de cables anddicos (25mm), catddicos (25mm), Toma de potencial
(4mm), Electrodo de referencia (4mm).

Si durante la ejecucién de la obra se cortaran conductores: anédicos, catédicos, toma de
potencial o de electrodo de referencia de las CPS existentes (con lo cual quedan sin proteccion
catddica los gasoductos existentes), se los debera reparar inmediatamente al momento del
corte. Podran agregarse unos metros de cable de igual seccién a efectos de que el conductor
reparado quede debajo de la cafieria a instalar. No podran dejarse fuera de servicio continuo
las CPS existentes.

La contratista debera presentar un procedimiento de identificacién, reparacion y empalmes de
cables para su aprobacion.

En funcién del dafio provocado en los conductores ENARSA podra determinar si es posible la
reparacion o deberd reemplazar el cable en su totalidad, desde el CPS hasta la caferia
existente.
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5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL TRAMO

Diametro | Mojon+m | Mojon + m Longitud
Tramo Descripcion . . .
Pulg. Inicio Fin Km
83 N1P Ferreyra- Tio Pujio 30 1120+176 1130+620 10,5
83 N1P Ferreyra- Tio Pujio 30 1178+676 1230+105 51,5

5.1 Tramo 83 desde M+m M+m 1119+1204 a M+m 1130+667

La proteccion catodica se efectuara mediante la conexién a los sistemas de proteccién catddica
de corriente impresa (CPS) existentes, donde se deberan efectuar los siguientes trabajos:

5.1.1 CPS 1127+500-Ferreyra Subl

El recinto de esta CPS no se encuentra sobre la traza proyectada para el nuevo gasoducto. En
esta locacion debera reemplazarse el dispersor superficial existente por uno profundo, a los
efectos de minimizar el apantallamiento de corriente al gasoducto troncal que en esta zona
tiene altos requerimientos de proteccion catédica.

o Provision e instalacion de dispersor profundo Tipo A (100 metros):

Perforacion de pozo de 100 de acuerdo a lo indicado en la especificacion técnica
ENARSA-00-E-ET-0013 vy los planos tipicos ENARSA-00-K-PT-0012 y ENARSA-00-K-
PT-0018.

Instalacion de 20 electrodos de grafito como dispersor profundo, en columna de coque y
demas accesorios, de acuerdo a los siguientes documentos: ENARSA-00-K-PT-0012 y
ENARSA-00-K-PT-0018.

Provisidn y construccién de camara y tapa de dispersor profundo, de acuerdo a lo indicado
en el plano ENARSA-00-K-PT-0018.

Provision e instalacion de gabinete de regulacion individual de electrodos.

Provision e instalacion de mojon con caja de interconexion, de acuerdo al Plano Tipico
ENARSA-00-K-PT-0001, Procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005 y a cada plano de
proyecto.

Tapada general y recomposicion del terreno a condiciones originales, a satisfaccion del
responsable de ENARSA.

Nota: Los electrodos deberan ser provistos con longitudes de cable variable; para el caso
del dispersor tipo A, el conductor del electrodo mas profundo (N°1) debera tener

110 metros, el resto deberd ir decreciendo su longitud en 2.5 m por electrodo (Ejemplo:
N°1=110m, N°2=107,5m, N° 3 =105 m, etcétera), sucesivamente hasta completar la
cantidad de electrodos estipulada para cada proyecto en particular. La longitud de la
columna de coque podra variar si lo especifica el proyecto correspondiente.
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o Provision e instalacion de nuevo conductor anddico conectado al dispersor profundo que se
instalara.

e Apertura de una zanja de 0,40 m. de ancho x 0,60 m. de profundidad.

e Provisidn e instalacion de dos conductores para proteccidén catddica con aislacion de
polietileno de alto peso molecular de 25 mm2 de seccién, de acuerdo a lo indicado en el
Plano Tipico ENARSA-00-K-PT-0001 y el Procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005,
dispuesto sobre una capa de arena la cual también lo cubrira, y cubiertos a los fines de
sefializacion y proteccién mecanica, con una malla de advertencia de polietileno.

¢ Los conductores para enterrar deben ser inspeccionados antes y durante del tendido para
detectar dafios. Se deberd verificar la continuidad del cable mediante ensayo de megado
(haciendo uso de un megger o similar), para descartar perforaciones o imperfecciones en
la cubierta. Dicho ensayo se realiza teniendo ambos extremos del conductor sin conectar,
en caso de detectarse una falla se debera reemplazar el conductor en su totalidad.

e Tapada general y recomposicion del terreno a condiciones originales, a satisfaccion de la
Inspeccién de obra.

o Provision e instalacion en zanja de conductor catddico conectado a la CPS y conductores
de toma de potencial y de electrodo de referencia permanente, tipo TW segun se indica:

e 1 x 25 mm2 de seccion, desde el nuevo Loop de 30”7, hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre caferia, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

e 1 x4 mm2 de seccion, desde el nuevo Loop de 30”7, hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre caferia, soldadura cuproaluminotérmica, reparaciéon del
revestimiento y tapada.

o Provision e instalacion de electrodo de referencia permanente de Cu/SO4Cu. Instalacion a
10 cm del eje del nuevo Loop de 30”. Se instalara de forma opuesta, respecto del cano, a la
posicion del dispersor de corriente de la CPS. Si el conductor propio de electrodo no tuviera
longitud suficiente para llegar a la CPS se lo empalmara a un conductor de 1 x 4 mm2.

o Provision de 2 modulos de salida (para el nuevo ducto + repuesto) para rectificador
semiautomatico (segln GT-PA-S-01) Marca = “Prototipos industriales”
(contacto.prototipos@gmail.com).

o Provision e instalaciéon de Mojon con caja de medicion de potencial instalada sobre el nuevo
ducto segiin ENARSA-00-K-PR-0005 - Mojon con CMP.

5.1.2 Derivaciones

Se construira nueva derivacion desde el gasoducto Paralelo @30” N1P (Tramo 83), en el Mj+m
1124+839, en diametro de 10”. La nueva derivacién incluye la instalacion de una valvula
esférica de bloqueo préximo al gasoducto N1P y la construccion de un “sistema limitador de
presién”. Este ultimo consiste en dos ramas de flujo, donde una de ellas se denomina “ramal
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principal” mientras que la otra rama es un “by-pass”. Ambas ramas deberan contar con juntas
monoliticas para la aislacion eléctrica de la instalacion.

5.1.3 Interconexiones

El nuevo tramo se interconectara al gasoducto existente Troncal @24” N1T (Tramo 10) con dos
interconexiones en @12”, en el predio de Planta Compresora Ferreyra. Cada interconexion
contara con una junta monolitica @12” con ambos extremos conectados a una CMP de 4
puntos.

5.2 Tramo 83 desde M+m M+m 1178+1178 a M+m 1230+1050

La proteccién catddica de la extension del Tramo 83 Sur, se efectuara mediante la conexion a
los sistemas de proteccion catddica de corriente impresa (CPS) existentes.

5.2.1 CPS 1183+000-Oncativo Sur (Mj 1183), CPS Oncativo Rural (Mj 1188), CPS Oliva
Norte (Mj 1193), CPS James Craik (Mj 1221)

Los recintos de estas CPS’s se encuentran sobre la traza proyectada para el nuevo gasoducto.
Por lo tanto, de mantenerse la traza deberan demolerse los recintos actuales y reconstruirlos a
unos 15 m hacia el Oeste de la ubicacién actual.

Por lo tanto, las tareas en cada CPS seran las siguientes:

o Demolicion del recinto existente y reconstruccion del mismo a una distancia de 15,0 m del
eje del nuevo Loop de 30", de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

e Desmontaje de los paneles de alambrado romboidal, porton y alambrados de puas
existentes.

e Demolicion de postes, pilares y platea existentes

e Desmontaje de equipo rectificador, columna sostén de equipo rectificador y cajas de
conexién existentes.

e Construccién de un nuevo recinto para equipo rectificador de acuerdo con plano tipo,
ENARSA-00-C-PT-0022 “Recinto alambrado para unidad de proteccién catédica por
corriente impresa”. Podran utilizarse el portén y alambrados desmontados si los Gltimos
conservan su galvanizado en buen estado, sin herrumbre o signos de corrosion.

e Instalacién de columna sostén de acuerdo con plano tipo ENARSA-00-C-PT-0022,
“Recinto alambrado para unidad de proteccion catodica por corriente impresa”. Podra
utilizarse la columna desmontada.

e Montaje del equipo rectificador existente sobre la columna sostén instalada.

e Provision de alimentacion de energia eléctrica alterna en las mismas condiciones
existentes en el recinto demolido.

e Provision e instalacién de conductores anodicos y catddicos conectados al equipo
rectificador en las mismas condiciones existentes en el recinto demolido.
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La construccién deberd efectuarse segun los planos aplicables enumerados en el punto
6 de este documento.

El contratista podra solicitar una copia del plano conforme a obra de la CPS existente.

o Provision e instalacion en zanja de conductor catodico conectado a la CPS y conductores

de toma de potencial y de electrodo de referencia permanente, tipo TW segln se indica:

1 x 25 mm2 de seccion, desde el nuevo Loop de 30", hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre cafieria, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

1 x 4 mm2 de seccion, desde el nuevo Loop de 30”7, hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre cafieria, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

Provision e instalacion de electrodo de referencia permanente de Cu/SO4Cu. Instalacion a
10 cm del eje del nuevo Loop de 30”. Se instalara de forma opuesta, respecto del cafio, a la
posicién del dispersor de corriente de la CPS. Si el conductor propio de electrodo no tuviera
longitud suficiente para llegar a la CPS se lo empalmara a un conductor de 1 x 4 mm2.

Reinstalacion del equipo rectificador semiautomatico y caja anddica/catddica existentes.

Provision de 2 médulos de salida (para el nuevo ducto + repuesto) para rectificador
semiautomatico Marca = “Prototipos industriales”.

Provision e instalacion de Mojon con caja de medicion de potencial instalada sobre el nuevo
ducto segin ENARSA-00-K-PR-0005 - Mojon con caja de medicion de potencial (CMP).

5.2.2 CPS Colozo Norte (Mj 1207), CPS Colozo Sur (Mj 1211), CPS James Craik Peaje

Sur (MJ 1214), CPS Tio Pujio Sur (Mj 1217)

Los recintos de estas CPS no se encuentran sobre la traza proyectada para el nuevo gasoducto,
ya que, si bien se ubican al oste del gasoducto troncal, se encuentran a mas de 40 metros.
Todas ellas tienen una combinacion de dispersores continuos y superficiales que deberan ser
removidos y reemplazados por dispersores profundos.

Por lo tanto, las tareas a realizar en todas estas CPS son las siguientes:

o Provision e instalacion de dispersor profundo Tipo A (100 metros):

Perforacion de pozo de 100 de acuerdo a lo indicado en la especificacion técnica
ENARSA-00-E-ET-0013 y los planos tipicos ENARSA-00-K-PT-0012 y ENARSA-00-K-
PT-0018.

Instalaciéon de 20 electrodos de grafito como dispersor profundo, en columna de coque y
demds accesorios, de acuerdo a los siguientes documentos: ENARSA-00-K-PT-0012 y
ENARSA-00-K-PT-0018.

Provision y construccién de camara y tapa de dispersor profundo, de acuerdo a lo indicado
en el plano tipico ENARSA-00-K-PT-0018.
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e Provision e instalacion de gabinete de regulacion individual de electrodos.

e Provision e instalacion de mojon con caja de interconexion, de acuerdo al Plano Tipico
ENARSA-00-K-PT-0001, Procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005 y a cada plano de
proyecto.

e Tapada general y recomposicion del terreno a condiciones originales, a satisfaccion del
responsable de ENARSA.

o Nota: Los electrodos deberan ser provistos con longitudes de cable variable; para el caso
del dispersor tipo A, el conductor del electrodo mas profundo (N°1) deberé tener

e 110 metros, el resto debera ir decreciendo su longitud en 2.5 m por electrodo (Ejemplo:
N°1=110m, N°2=107,5m, N° 3 =105 m, etcétera), sucesivamente hasta completar la
cantidad de electrodos estipulada para cada proyecto en particular. La longitud de la
columna de coque podré variar si lo especifica el proyecto correspondiente.

o Provision e instalacion de nuevo conductor anddico conectado al dispersor profundo que se
instalara.

e Apertura de una zanja de 0,40 m. de ancho x 0,60 m. de profundidad.

e Provisién e instalacion de dos conductores para proteccidén catddica con aislacion de
polietileno de alto peso molecular de 25 mm2 de seccién, de acuerdo a lo indicado en el
Plano Tipico ENARSA-00-K-PT-0001 y el Procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005,
dispuesto sobre una capa de arena la cual también lo cubrira, y cubiertos a los fines de
sefializacién y proteccién mecénica, con una malla de advertencia de polietileno.

e Los conductores a ser enterrados deben ser inspeccionados antes y durante del tendido
para detectar dafios. De deberd verificar la continuidad del cable mediante ensayo de
megado (haciendo uso de un megger o similar), para descartar perforaciones o
imperfecciones en la cubierta. Dicho ensayo se realiza teniendo ambos extremos del
conductor sin conectar, en caso de detectarse una falla se debera reemplazar el conductor
en su totalidad.

e Tapada general y recomposicion del terreno a condiciones originales, a satisfaccion de
ENARSA.

o Provision e instalacion en zanja de conductor catddico conectado a la CPS de TGN y
conductores de toma de potencial y de electrodo de referencia permanente, tipo TW segun
se indica:

e 1 x 25 mm2 de seccién, desde el nuevo Loop de 30”, hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre caferia, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

e 1 x4 mm2 de seccién, desde el nuevo Loop de 30", hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre cafieria, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

o Provision e instalacion de electrodo de referencia permanente de Cu/SO4Cu. Instalacion a
10 cm del eje del nuevo Loop de 30”. Se instalara de forma opuesta, respecto del cafio, a la
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posicion del dispersor de corriente de la CPS. Si el conductor propio de electrodo no tuviera
longitud suficiente para llegar a la CPS se lo empalmara a un conductor de 1 x 4 mm?2.

o Provision de 2 mddulos de salida (para el nuevo ducto + repuesto) para rectificador
semiautomatico Marca = “Prototipos industriales”.

o Provision e instalacién de Mojon con caja de medicion de potencial instalada sobre el nuevo
ducto segun ENARSA-00-K-PR-0005 - Mojon con caja de medicion de potencial (CMP).

5.2.3 CPS Oliva (Mj 1205), CPS Tio Pujio Sur 2 (Mj 1223)

Los recintos de estas CPS’s no se encuentran sobre la traza proyectada para el nuevo
gasoducto, ya que estan construidos al este del gasoducto Troncal. Los dispersores de estas
CPS estan ubicadas al oeste de la traza del gasoducto a construir. Por lo tanto, las tareas a
realizar en estas CPS son las siguientes:

o Corte transitorio de conductores anddicos reconexion posterior segin se indica en la
especificacion ENARSA-00-E-ET-0002 — Especificacion técnica de Cables.

o Provision e instalacién en zanja de conductor catddico conectado a la CPS de TGN y
conductores de toma de potencial y de electrodo de referencia permanente, tipo TW segln
se indica:

e 1 x 25 mm2 de seccion, desde el nuevo Loop de 30”, hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre cafieria, soldadura cuproaluminotérmica, reparaciéon del
revestimiento y tapada.

e 1 x4 mm2 de seccién, desde el nuevo Loop de 30", hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre caferia, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

o Provision e instalacion de electrodo de referencia permanente de Cu/SO4Cu. Instalacion a
10 cm del eje del nuevo Loop de 30”. Se instalara de forma opuesta, respecto del cano, a la
posicién del dispersor de corriente de la CPS. Si el conductor propio de electrodo no tuviera
longitud suficiente para llegar a la CPS se lo empalmaré a un conductor de 1 x 4 mm2.

o Provision de 2 mddulos de salida (para el nuevo ducto + repuesto) para rectificador
semiautomatico (segun GT-PA-S-01) Marca = “Prototipos industriales”.

o Provision e instalacién de Mojon con caja de medicion de potencial instalada sobre el nuevo
ducto segiin ENARSA-00-K-PR-0005 - Mojon con caja de medicion de potencial (CMP).

5.2.4 CPS Vidal Abal (Mj+m 1199+400), CPS Tio Pujio (Mj 1228)

El recinto de esta CPS se encuentra sobre la traza proyectada para el nuevo gasoducto. Por lo
tanto, de mantenerse la traza debera demolerse el actual recinto y construir uno nuevo unos 15
m hacia el Oeste de la ubicacion actual. En esta locacion debera reemplazarse el dispersor
superficial existente por uno profundo, a los efectos de minimizar el apantallamiento de corriente
al gasoducto troncal que en esta zona tiene altos requerimientos de proteccion catodica.
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o Demolicion del recinto existente y reconstruccion del mismo a una distancia de 15,0 m del

eje del nuevo Loop de 307, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Desmontaje de los paneles de alambrado romboidal, portébn y alambrados de puas
existentes.

Demolicion de postes, pilares y platea existentes.

Desmontaje de equipo rectificador, columna sostén de equipo rectificador y cajas de
conexion existentes

Construccion de un nuevo recinto para equipo rectificador de acuerdo con plano tipo,
ENARSA-00-C-PT-0022 “Recinto alambrado para unidad de proteccién catddica por
corriente impresa”. Podran utilizarse el portén y alambrados desmontados si los ultimos
conservan su galvanizado en buen estado, sin herrumbre.

Instalacion de columna sostén de acuerdo con plano tipo ENARSA-00-C-PT-0022,
“Recinto alambrado para unidad de proteccién catédica por corriente impresa”. Podra
utilizarse la columna desmontada.

Montaje del equipo rectificador existente sobre la columna sostén instalada.

Provision de alimentacion de energia eléctrica alterna en las mismas condiciones
existentes en el recinto demolido.

Provision e instalaciébn de conductores anodicos y catddicos conectados al equipo
rectificador en las mismas condiciones existentes en el recinto demolido.

La construccion deberéa efectuarse segun los planos aplicables enumerados en el Punto
6 de este documento.

El contratista podra solicitar una copia del plano conforme a obra de la CPS existente.

o Provision e instalacion de dispersor profundo Tipo A (100 metros):

Perforacion de pozo de 100 de acuerdo a lo indicado en la especificacion técnica
ENARSA-00-E-ET-0013 vy los planos tipicos ENARSA-00-K-PT-0012 y ENARSA-00-K-
PT-0018.

Instalacién de 20 electrodos de grafito como dispersor profundo, en columna de coque y
demas accesorios, de acuerdo a los siguientes documentos: ENARSA-00-K-PT-0012 y
ENARSA-00-K-PT-0018.

Provision y construccién de camara y tapa de dispersor profundo, de acuerdo a lo indicado
en el plano ENARSA-00-K-PT-0018.

Provision e instalacion de gabinete de regulacion individual de electrodos.

Provision e instalacion de mojon con caja de interconexion, de acuerdo al Plano Tipico
ENARSA-00-K-PT-0001, Procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005 y a cada plano de
proyecto.

Tapada general y recomposicion del terreno a condiciones originales, a satisfaccion del
responsable de ENARSA.
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e Nota: Los electrodos deberan ser provistos con longitudes de cable variable; para el caso
del dispersor tipo A, el conductor del electrodo mas profundo (N°1) deberé tener

e 110 metros, el resto debera ir decreciendo su longitud en 2.5 m por electrodo (Ejemplo:
N°1=110m, N°2=107,5m, N° 3 =105 m, etcétera), sucesivamente hasta completar la
cantidad de electrodos estipulada para cada proyecto en particular. La longitud de la
columna de coque podra variar si lo especifica el proyecto correspondiente.

o Provision e instalacion de nuevo conductor anddico conectado al dispersor profundo que se
instalara.

e Apertura de una zanja de 0,40 m. de ancho x 0,60 m. de profundidad.

e Provision e instalaciéon de dos conductores para proteccién catddica con aislacion de
polietileno de alto peso molecular de 25 mm2 de seccién, de acuerdo a lo indicado en el
Plano Tipico ENARSA-00-K-PT-0001 y el Procedimiento ENARSA-00-K-PR-0005,
dispuesto sobre una capa de arena la cual también lo cubrira, y cubiertos a los fines de
sefalizacién y proteccidon mecanica, con una malla de advertencia de polietileno.

e Los conductores a ser enterrados, deben ser inspeccionados antes y durante del tendido
para detectar dafios. De deberd verificar la continuidad del cable mediante ensayo de
megado (haciendo uso de un megger o similar), para descartar perforaciones o
imperfecciones en la cubierta. Dicho ensayo se realiza teniendo ambos extremos del
conductor sin conectar, en caso de detectarse una falla se debera reemplazar el conductor
en su totalidad.

e Tapada general y recomposicion del terreno a condiciones originales, a satisfaccion de la
Inspeccion de obra.

o Provision e instalacion en zanja de conductor catddico conectado a la CPS de TGN y
conductores de toma de potencial y de electrodo de referencia permanente, tipo TW segln
se indica:

e 1 x 25 mm2 de seccion, desde el nuevo Loop de 30”, hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre caferia, soldadura cuproaluminotérmica, reparaciéon del
revestimiento y tapada.

e 1 x4 mm2 de seccién, desde el nuevo Loop de 30", hasta la CPS existente de TGN,
incluyendo pozo sobre cafieria, soldadura cuproaluminotérmica, reparacion del
revestimiento y tapada.

o Provision e instalacion de electrodo de referencia permanente de Cu/SO4Cu. Instalacion a
10 cm del eje del nuevo Loop de 30”. Se instalara de forma opuesta, respecto del cano, a la
posicion del dispersor de corriente de la CPS. Si el conductor propio de electrodo no tuviera
longitud suficiente para llegar a la CPS se lo empalmara a un conductor de 1 x 4 mm2.

o Provision de 2 mddulos de salida (para el nuevo ducto + repuesto) para rectificador
semiautomatico Marca = “Prototipos industriales”.

o Reinstalacion del equipo rectificador semiautomatico y caja anddica/catédica existentes.
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o Provision e instalacion de Mojon con caja de medicidn de potencial instalada sobre el nuevo
ducto segin ENARSA-00-K-PR-0005 - Mojon con caja de medicion de potencial (CMP).

5.2.5 Derivaciones

Se construiran nuevas derivaciones desde el gasoducto Paralelo @30” N1P (Tramo 83), donde
actualmente existen derivaciones desde el gasoducto Troncal Norte (Tramo 10). La nueva
derivacion incluye la instalacion de una véalvula esférica de bloqueo proximo al gasoducto N1P
y la construccion de un “sistema limitador de presion”. Este Gltimo consiste en dos ramas de
flujo, donde una de ellas se denomina “ramal principal” mientras que la otra rama es un “by-
pass”. Ambas ramas cuentan con juntas monoliticas para la aislacion eléctrica de la instalacion.

Denominacion Mojon Metros D'émeFto

derivacion
TOLEDO 1124 839 10”
CENTRO ESTE 1 1181 0 4"
OLIVA RIO TERCERO 1192 0 6”
COLONIA VIDAL ABAL 1195 100 3"
JAMES CRAIK 1211 200 4"
TIO PUJIO 1228 900 3"

5.2.6 Nuevas interconexiones

El nuevo tramo se interconectara al gasoducto existente Troncal @24” N1T (Tramo 10) con
interconexiones en @12”, en el predio de la Planta Compresora Tio Pujio. Cada interconexion

contara con una junta monolitica @12” con ambos extremos conectados a una CMP de 4
puntos.



