
CERCA (PINTADA DE COLOR AMARILLO CON

FRANJAS NEGRAS)

CAÑO Ø2" (ACERO)

CAÑOS Ø1" POLIPROPILENO (REFORZADO)

SE UBICARÁN POR ENCIMA DEL TERRENO

CON CODOS A 90° Y APROX. A 0,50m DE

ALTURA

PLATAFORMA DE HORMIGÓN

ENTUBAMIENTO (CAMISA)

CAÑO DE FIBROCEMENTO O PVC

Ø305 mm (12") REFORZADO

CAÑOS LISOS Ø1"

POLIPROPILENO REFORZADO

GRAVA O CANTO RODADO (LAVADO)

CONDUCTORES ANÓDICOS

CAÑOS DE VENTILACIÓN

RELLENO CON HORMIGÓN

ELEVACIÓN

TE DE PVC Ø4"

ESPESOR 3mm P/CANALIZACIÓN

DE CONDUCTORES

PLANTA

DETALLE

INSTALACIÓN DE ELECTRODOS

CABLES ANÓDICOS

HMW 10mm

ÁNODOS S/ESPECIFICACIÓN

CAÑOS DE VENTILACIÓN PERFORADOS

O RANURADO. POLIPROPILENO Ø1"

REFORZADO

FONDO DE POZO

UNA DE LAS BARANDAS SERÁ EXTRAÍBLE

REJILLA 0,20x0,20m

CAJA COLECTORA PARA DISPERSOR

A PROFUNDIDAD SEGÚN PLANO TIPO

enarsa-00-K-PT-0020

CUPLAS ROSCADAS
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NOTAS

1. TIPO A: NORMAL SIN ENTUBAMIENTO O CAMISA.

2. TIPO B: ENTUBADO CON CAMISA Y RELLENO DE HORMIGÓN.

LA LONGITUD ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN CADA

MUNICIPIO.

3. EL COQUE SERÁ BOMBEADO COMENZANDO DESDE LA PARTE INFERIOR DEL POZO HACIA

ARRIBA HASTA UNA ALTURA DE 5m POR ENCIMA DEL ÚLTIMO ELECTRODO.

4. EL CAÑO DE VENTILACIÓN DE GASES PODRÁ SER RANURADO O PERFORADO (Ø3 mm) Y

DIEZ PERFORACIONES POR METRO LINEAL (HELICOIDALES) SEGÚN ESPECIFICACIÓN.

5. LA PLATAFORMA DE HORMIGÓN TENDRÁ UN DOSAJE DE: UNA PARTE DE CEMENTO, TRES

DE ARENA Y TRES DE CANTO RODADO.

6. PREVIO A LA PERFORACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR UN POZO DE SONDEO, HASTA UNA

PROFUNDIDAD DE 1.5m.

7. LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE CONEXIÓN PODRÁ SER MODIFICADA EN OBRA.

8. LOS ELECTRODOS DEBERÁN IDENTIFICARSE EN LA BORNERA CON NUMERADORES DE

COMPRESIÓN, EL N°1: FONDO DE POZO.

9. LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS ÁNODOS SERÁ ESTABLECIDA EN OBRA DE ACUERDO

CON EL PERFIL DE RESISTIVIDAD, A REALIZARSE POR MEDIO DE UNA SONDA CALIBRADA U

OTRO MÉTODO COMPROBADO.
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EMISIÓN FINAL

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

PROTECCIÓN CATÓDICA

INSTALACIÓN PARA ÁNODOS

DISPERSORES A PROFUNDIDAD

TIPO "A" Y "B"
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